
CODICE PRODOTTO
IMMAGINE 

PRODOTTO
DESCRIZIONE BREVE DESCRIZIONE ESTESA PREZZO

HAC-HF3805G
Box camera HDCVI Full-color 8 

MP M43 mic

Box camera HDCVI Full-color da interno, sensore Starvis CMOS 

progressivo 4/3", risoluzione 8 MP a 25fps, ICR, ottica M43 non in 

dotazione, luminosità 0.001 lux ƒ1.2, uscita video BNC/HDMI, 2 ingressi 

e 1 uscita allarme, 1 ingresso audio con microfono integrato, WDR 140 

dB, OSD, alimentazione 12 Vdc/24 Vac <6.4 W

1.365,00 €

HAC-HFW3802E-ZH-VP
Bullet HDCVI 8 MP 3.7~11 mm 

IR IK10 heater

Telecamera bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo 

IK10 con riscaldamento, sensore CMOS progressivo 1/2", risoluzione 8 

MP a 12.5fps, ICR, ottica motorizzata 3.7~11 mm ƒ1.5, luminosità 0.01 

lux ƒ1.5 (0 con IR On), portata IR fino a 100 m, 2/3D NR, WDR 120 dB, 

out HDCVI/CVBS, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso audio, OSD, 

alimentazione 12 Vdc/24 Vac <18.4 W

637,00 €

HAC-HFW3802E-Z-VP
Bullet HDCVI 8 MP 3.7~11 mm 

IR IK10

Telecamera bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo 

IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 12.5fps, 

ICR, ottica motorizzata 3.7~11 mm ƒ1.5, luminosità 0.005 lux ƒ1.5 (0 con 

IR On), portata IR fino a 100 m, 2/3D NR, WDR 120 dB, out  

HDCVI/CVBS, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso audio, OSD, 

alimentazione 12 Vdc/24 Vac <18.4 W

615,00 €

HAC-HFW3231E-Z12-DP-VP-S2
Bullet HDCVI 2 MP 5.3~64 mm 

IR IK10

Telecamera bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo 

IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, 

ottica motorizzata 5.3~64 mm ƒ1.5, zoom ottico 12x, luminosità 0.001 

lux ƒ1.5 (0 con IR On), portata IR fino a 100 m, 3D NR, WDR 120 dB, 

HDCVI/CVBS/AHD/TVI commutabili, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 

ingresso audio, OSD, Super Adapt, SMD Plus, doppia alimentazione 12 

Vdc/24 Vac <14 W

514,00 €

HAC-HFW3231E-Z-DP-VP-S2
Bullet HDCVI 2 MP 2.7~13.5 

mm IR IK10

Telecamera bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo 

IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, 

ottica motorizzata 2.7~13.5 mm ƒ1.5, luminosità 0.001 lux ƒ1.5 (0 con IR 

On), portata IR fino a 100 m, 3D NR, WDR 120 dB, 

HDCVI/CVBS/AHD/TVI commutabili, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 

ingresso audio, OSD, Super Adapt, SMD Plus, doppia alimentazione 12 

Vdc/24 Vac <14 W

433,00 €

Luglio 2023 Ver. 1.0 * I PREZZI INDICATI SI 

1 di 30



HAC-HFW2802T-Z-A
Bullet HDCVI 8 MP 3.7~11 mm 

IR mic

Telecamera bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore 

CMOS progressivo 1/2", risoluzione 8 MP a 15fps, ICR, ottica 

motorizzata 3.7~11 mm, luminosità 0.005 lux ƒ1.5 (0 con IR On), 

portata IR fino a 80 m, 2/3D NR, WDR 120 dB, 1 uscita BNC/CVBS (DIP 

switch), 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, alimentazione 

12 Vdc <12.5 W

360,00 €

HAC-HFW2501TU-Z-A-S2
Bullet HDCVI 5 MP 2.7~13.5 

mm IR mic

Telecamera bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore 

CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 

16:9), ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, luminosità 0.001 lux ƒ1.6 (0 

con IR On), portata IR fino a 80 m, 2/3D NR, WDR 120 dB, 

HDCVI/TVI/AHD/CVBS su una porta BNC (DIP Switch), 1 ingresso audio 

con microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc <10.7 W

307,00 €

HAC-HFW2241TU-Z-A-S2
Bullet HDCVI 2 MP 2.7~13.5 

mm IR mic

Telecamera bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore 

CMOS progressivo, risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica motorizzata 

2.7~13.5 mm, luminosità 0.001 lux F1.5 (0 con IR On), portata IR fino a 

80 m, 3D NR, WDR 130 dB, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC (DIP 

switch), 1 ingresso audio con microfono integrato, Super Adapt, OSD, 

alimentazione 12 Vdc <9.4 W

258,00 €

HAC-HFW2802T-I8-A
Bullet HDCVI 8 MP 3.6 mm IR 

mic

Telecamera bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore 

CMOS progressivo 1/2", risoluzione 8 MP a 15fps, ICR, ottica fissa 3.6 

mm, luminosità 0.005 lux ƒ1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 80 m, 

2/3D NR, WDR 120 dB, 1 uscita BNC/CVBS (DIP switch), 1 ingresso 

audio con microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc <11.3 W

257,00 €

HAC-HFW2501TU-A-S2
Bullet HDCVI 5 MP 3.6 mm IR 

mic

Telecamera bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore 

CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 

16:9), ICR, ottica fissa 3.6 mm, luminosità 0.001 lux ƒ1.6 (0 con IR On), 

portata IR fino a 80 m, 2/3D NR, WDR 120 dB, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su 

porta BNC (DIP switch), 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, 

alimentazione 12 Vdc <9.6 W

229,00 €

HAC-HFW2241TU-A-S2
Bullet HDCVI 2 MP 3.6 mm IR 

mic

Telecamera bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore 

CMOS progressivo, risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica fissa M12 3.6 

mm, luminosità 0.001 lux F1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 80 m, 3D 

NR, WDR 130 dB, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC (DIP switch), 1 

ingresso audio con microfono integrato, Super Adapt, OSD, 

alimentazione 12 Vdc <7.7 W

190,00 €
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HAC-HFW2509TU-A-LED
Bullet HDCVI Full-color 5 MP 

3.6 mm LED mic

Telecamera bullet HDCVI Full-color da interno/esterno IP67, sensore 

CMOS progressivo, risoluzione 5 MP a 25fps (output video 16:9), ottica 

fissa 3.6 mm ƒ1.0, luminosità 0.0002 lux ƒ1.0 (0 lux con LED on), portata 

LED fino a 60 m, 3D NR, WDR 120 dB, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta 

BNC (DIP switch), 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, 

alimentazione 12 Vdc <10.7 W

222,00 €

HAC-HFW2249TU-A-LED-S2
Bullet HDCVI Full-color 2 MP 

3.6 mm LED mic

Telecamera bullet HDCVI Full-color da interno/esterno IP67, sensore 

CMOS progressivo, risoluzione 2 MP a 25fps, ottica fissa 3.6 mm ƒ1.0, 

luminosità 0.0002 lux ƒ1.0 (0 lux con LED on), portata LED fino a 60 m, 

3D NR, WDR 120 dB, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC (DIP switch), 

1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc 

<10.2 W

209,00 €

HAC-HFW2802E-A
Bullet HDCVI 8 MP 3.6 mm IR 

mic

Telecamera bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore 

CMOS progressivo 1/2", risoluzione 8 MP a 15fps, ICR, ottica fissa 3.6 

mm, luminosità 0.005 lux ƒ1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 40 m, 

2/3D NR, WDR 120 dB, 1 uscita BNC/CVBS (DIP switch), 1 ingresso 

audio con microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc <6.8 W

204,00 €

HAC-HFW2501E-A-S2
Bullet HDCVI 5 MP 3.6 mm IR 

mic

Telecamera bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore 

CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 

16:9), ICR, ottica fissa 3.6 mm, luminosità 0.001 lux ƒ1.6 (0 con IR On), 

portata IR fino a 40 m, 2/3D NR, WDR 120 dB, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su 

porta BNC (DIP switch), 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, 

alimentazione 12 Vdc <5.9 W

182,00 €

HAC-HFW2501CM-A-S2
Bullet HDCVI 5 MP 3.6 mm IR 

mic

Telecamera bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore 

CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 

16:9), ICR, ottica fissa 3.6 mm, luminosità 0.001 lux ƒ1.6 (0 con IR On), 

portata IR fino a 30 m, 2/3D NR, WDR 120 dB, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su 

porta BNC (DIP switch), 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, 

alimentazione 12 Vdc <4.7 W

172,00 €

HAC-HFW2241CM-A-S2
Bullet HDCVI 2 MP 3.6 mm IR 

mic

Telecamera bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore 

CMOS progressivo, risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica fissa M12 3.6 

mm ƒ1.6, luminosità 0.001 lux ƒ1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 

3D NR, WDR 130 dB, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC (DIP switch), 

1 ingresso audio con microfono integrato, Super Adapt, OSD, 

alimentazione 12 Vdc <3 W

134,00 €
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HAC-HDBW3802E-ZH
Dome HDCVI 8 MP 3.7~11 mm 

IR

Telecamera dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo 

IK10 con riscaldamento, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 

8 MP a 12.5fps, ICR, ottica motorizzata 3.7~11 mm ƒ1.5, luminosità 

0.005 lux ƒ1.5, portata IR fino a 50 m, 2/3D NR, WDR 120 dB, out 

HDCVI/CVBS, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso audio, OSD, 

alimentazione 12 Vdc/24 Vac <12.4 W

632,00 €

HAC-HDBW3802E-Z
Dome HDCVI 8 MP 3.7~11 mm 

IR

Telecamera dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo 

IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 12.5fps, 

ICR, ottica motorizzata 3.7~11 mm ƒ1.5, luminosità 0.005 lux ƒ1.5, 

portata IR fino a 50 m, 2/3D NR, WDR 120 dB, out HDCVI/CVBS, 2 

ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso audio, OSD, alimentazione 12 

Vdc/24 Vac <12.4 W

606,00 €

HAC-HDBW3231E-Z-DP
Dome HDCVI 2 MP 2.7~13.5 

mm IR

Telecamera dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo 

IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, 

ottica motorizzata 2.7~13.5 mm ƒ1.5, luminosità 0.001 lux ƒ1.5 (0 con IR 

On), portata IR fino a 60 m, 3D NR, WDR 120 dB,  

HDCVI/TVI/AHD/CVBS commutabili, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 

ingresso audio, OSD, Super Adapt, SMD Plus, doppia alimentazione 12 

Vdc/24 Vac <13 W

424,00 €

HAC-HDBW2802RA-Z-A-S2
Dome HDCVI 8 MP 2.7~13.5 

mm IR mic

Telecamera dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo 

IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 15fps, ICR, 

ottica motorizzata 2.7~13.5 mm ƒ1.5, luminosità 0.001 lux ƒ1.5 (0 con IR 

On), portata IR fino a 60 m, 3D NR, WDR 120 dB, HDCVI/TVI/AHD/CVBS 

su porta BNC (DIP switch), 1 ingresso audio con microfono integrato, 

OSD, alimentazione 12 Vdc <7.8 W

344,00 €

HAC-HDBW2241RA-Z-A-S2
Dome HDCVI 2 MP 2.7~13.5 

mm IR mic

Telecamera dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo 

IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica 

motorizzata 2.7~13.5 mm ƒ1.6, luminosità 0.001 lux ƒ1.5 (0 con IR On), 

portata IR fino a 60 m, 3D NR, WDR 130 dB, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su 

porta BNC (DIP switch), 1 ingresso audio con microfono integrato, 

Super Adapt, OSD, alimentazione 12 Vdc <6.9 W

239,00 €

HAC-HDBW2501R-Z-S2
Dome HDCVI 5 MP 2.7~13.5 

mm IR

Telecamera dome HDCVI Starlight da esterno/interno IP67 antivandalo 

IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps 

(formato video 16:9), ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm ƒ1.6, 

luminosità 0.001 lux ƒ1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 3D NR, 

WDR 120 dB, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC (DIP switch), OSD, 

alimentazione 12 Vdc <6.6 W

272,00 €
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HAC-HDBW2802R DomeHDCVI 8 MP 2.8 mm IR

Telecamera dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo 

IK10, sensore CMOS progressivo 1/2", risoluzione 8 MP a 15fps, ICR, 

ottica fissa 2.8 mm ƒ1.6, luminosità 0.005 lux ƒ1.6 (0 con IR On), portata 

IR fino a 30 m, 2/3D NR, WDR 120 dB, 1 uscita BNC/CVBS (DIP switch), 

1 ingresso audio, OSD, alimentazione 12 Vdc <7 W

232,00 €

HAC-HDBW2501E-S2 Dome HDCVI 5 MP 2.8 mm IR

Telecamera dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo 

IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps 

(formato video 16:9), ICR, ottica fissa 2.8 mm ƒ1.6, luminosità 0.001 lux 

ƒ1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 2/3D NR, WDR 120 dB, 

HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC (DIP switch), OSD, alimentazione 

12 Vdc <4.5 W

185,00 €

HAC-HDBW2241EA-A-S2
Dome HDCVI 2 MP 2.8 mm IR 

mic

Telecamera dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo 

IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica 

fissa M12 2.8 mm ƒ1.6, luminosità 0.001 lux ƒ1.6 (0 con IR On), portata 

IR fino a 40 m, 3D NR, WDR 130 dB, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta 

BNC (DIP switch), 1 ingresso audio con microfono integrato, Super 

Adapt, OSD, alimentazione 12 Vdc <3.1 W

163,00 €

HAC-HDBW2501F-A-S2
Dome HDCVI 5 MP 2.8 mm IR 

mic

Telecamera dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo 

IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps 

(formato video 16:9), ICR, ottica fissa 2.8 mm ƒ1.6, luminosità 0.001 lux 

ƒ1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 2/3D NR, WDR 120 dB, 

HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC (DIP switch), 1 ingresso audio con 

microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc <4 W

200,00 €

HAC-HDBW2241F-A-S2
Dome HDCVI 2 MP 2.8 mm IR 

mic

Telecamera dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo 

IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica 

fissa M12 2.8 mm ƒ1.6, luminosità 0.001 lux ƒ1.6 (0 con IR On), portata 

IR fino a 30 m, 2/3D NR, WDR 130 dB, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta 

BNC (DIP switch), 1 ingresso audio con microfono integrato, Super 

Adapt, OSD, alimentazione 12 Vdc <2.7 W

162,00 €

HAC-HDW2501TMQ-Z-A-S2
Eyeball HDCVI 5 MP 2.7~13.5 

mm IR mic

Telecamera eyeball HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore 

CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 

16:9), ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm ƒ1.6, luminosità 0.001 lux (0 

con IR On), portata IR fino a 60 m, 3D NR, WDR 120 dB, 

HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC (DIP switch), 1 ingresso audio con 

microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc <7.9 W

274,00 €
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HAC-HDW2802T-Z-A-S2
Eyeball HDCVI 8 MP 2.7~13.5 

mm IR mic

Telecamera eyeball HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore 

CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 15fps, ICR, ottica 

motorizzata 2.7~13.5 mm ƒ1.5, luminosità 0.001 lux (0 con IR On), 

portata IR fino a 60 m, 3D NR, WDR 120 dB, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su 

una porta BNC (DIP switch), 1 ingresso audio con microfono integrato, 

OSD, Super Adapt, alimentazione 12 Vdc <8.1 W

341,00 €

HAC-HDW2241T-Z-A-S2
Eyeball HDCVI 2 MP 2.7~13.5 

mm IR mic

Telecamera eyeball HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore 

CMOS progressivo, risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica motorizzata 

2.7~13.5 mm ƒ1.5, luminosità 0.001 lux ƒ1.5 (0 con IR On), portata IR 

fino a 60 m, 3D NR, WDR 130 dB, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC 

(DIP switch), 1 ingresso audio con microfono integrato, Super Adapt, 

OSD, alimentazione 12 Vdc <6.4 W

232,00 €

HAC-HDW2501TMQ-A-S2
Eyeball HDCVI 5 MP 2.8 mm IR 

mic

Telecamera eyeball HDCVI Quick-to-install Starlight da interno/esterno 

IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps 

(formato video 16:9), ICR, ottica fissa 2.8 mm ƒ1.6, luminosità 0.001 lux 

(0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 2/3D NR, WDR 120 dB, 

HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC (DIP switch), 1 ingresso audio con 

microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc <5.9 W

189,00 €

HAC-HDW2241TMQ-A-S2
Eyeball HDCVI 2 MP 2.8 mm IR 

mic

Telecamera eyeball HDCVI Quick-to-install Starlight da interno/esterno 

IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica 

fissa M12 2.8 mm ƒ1.6, luminosità 0.001 lux ƒ1.6 (0 con IR On), portata 

IR fino a 60 m, 3D NR, WDR 130 dB, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta 

BNC (DIP switch), 1 ingresso audio con microfono integrato, Super 

Adapt, OSD, alimentazione 12 Vdc <5.1 W

156,00 €

HAC-HDW2501TLMQ-A-S2
Eyeball HDCVI 5 MP 2.8 mm IR 

mic

Telecamera eyeball HDCVI Quick-to-install Starlight da interno/esterno 

IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps 

(formato video 16:9), ICR, ottica fissa 2.8 mm ƒ1.6, luminosità 0.001 lux 

(0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 2/3D NR, WDR 120 dB, 

HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC (DIP switch), 1 ingresso audio con 

microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc <4.3 W

173,00 €

6 di 30



HAC-HDW2241TLMQ-A-S2
Eyeball HDCVI 2 MP 2.8 mm IR 

mic

Telecamera eyeball HDCVI Quick-to-install Starlight da interno/esterno 

IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica 

fissa M12 2.8 mm ƒ1.6, luminosità 0.001 lux ƒ1.6 (0 con IR On), portata 

IR fino a 30 m, 3D NR, WDR 130 dB, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta 

BNC (DIP switch), 1 ingresso audio con microfono integrato, Super 

Adapt, OSD, alimentazione 12 Vdc <3.1 W

135,00 €

HAC-HDW2802T-A
Eyeball HDCVI 8 MP 2.8 mm IR 

mic

Telecamera eyeball HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore 

CMOS progressivo 1/2", risoluzione 8 MP a 15fps, ICR, ottica fissa 2.8 

mm ƒ1.6, luminosità 0.005 lux (0 con IR On), portata IR fino a 50 m, 

2/3D NR, WDR 120 dB, 1 uscita BNC/CVBS (DIP switch), 1 ingresso 

audio con microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc <8 W

207,00 €

HAC-HDW2509T-A-LED
Eyeball HDCVI Full-color 5 MP 

2.8 mm LED mic

Telecamera eyeball HDCVI Full-color da interno/esterno IP67, sensore 

CMOS progressivo, risoluzione 5 MP (output video 16:9) a 25fps, ottica 

fissa 2.8 mm ƒ1.0, luminosità 0.0002 lux ƒ1.0 (0 lux con LED on), portata 

LED fino a 40 m, 3D NR, WDR 120 dB, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta 

BNC (DIP switch), 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, 

alimentazione 12 Vdc <6.4 W

189,00 €

HAC-HDW2249T-A-LED-S2
Eyeball HDCVI Full-color 2 MP 

2.8 mm LED mic

Telecamera eyeball HDCVI Full-color da interno/esterno IP67, sensore 

CMOS progressivo, risoluzione 2 MP a 25fps, ottica fissa 2.8 mm ƒ1.0, 

luminosità 0.0002 lux ƒ1.0 (0 lux con LED on), portata LED fino a 40 m, 

3D NR, WDR 120 dB, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC (DIP switch), 

1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc 

<5.8 W

172,00 €

HAC-HFW1509TU-Z-A-LED-S2
Bullet HDCVI Full-color 5 MP 

2.7~13.5 mm LED mic

Telecamera bullet HDCVI Full-color da interno/esterno IP67, sensore 

CMOS progressivo, risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, 

ottica motorizzata f14 2.7~13.5 mm ƒ1.2, luminosità 0.001 lux ƒ1.2 (0 

con LED On), portata LED fino a 60 m, microfono, WDR 120 dB, 3D NR, 

HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC (DIP switch), OSD, alimentazione 

12 Vdc <11.88 W

205,00 €

HAC-HFW1239TU-Z-A-LED-S2
Bullet HDCVI Full-color 2 MP 

2.7~13.5 mm LED mic

Telecamera bullet HDCVI Full-color da interno/esterno IP67, sensore 

CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, ottica motorizzata 

2.7~13.5 mm, luminosità 0.001 lux ƒ1.2 (0 con LED On), portata LED 

fino a 60 m, 3D NR, WDR 130 dB, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC 

(DIP switch), 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, 

alimentazione 12 Vdc <10.2 W

172,00 €
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HAC-HFW1801R-Z-A-S2
Bullet HDCVI 8 MP 2.7~13.5 

mm IR mic

Telecamera bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore 

CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP a 15fps, ICR, ottica 

motorizzata 2.7~13.5 mm, luminosità 0.01 lux ƒ1.5 (0 con IR On), 

portata IR fino a 80 m, 3D NR, WDR 120 dB, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su 

porta BNC, 1 ingresso audio con microfono integrato, Super Adapt, 

alimentazione 12 Vdc <10.6 W

267,00 €

HAC-HFW1500R-Z-IRE6-S2
Bullet HDCVI 5 MP 2.7~12 mm 

IR

Telecamera bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore 

CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 

16:9), ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm ƒ1.6, luminosità 0.005 lux ƒ1.6 

(0 con LED On), portata IR fino a 60 m, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta 

BNC, 2D NR, OSD, alimentazione 12 Vdc <9.8 W

186,00 €

HAC-HFW1200R-Z-IRE6-S5
Bullet HDCVI 2 MP 2.7~12 mm 

IR

Telecamera bullet HDCVI da interno/esterno IP67, sensore CMOS 

progressivo 1/2.7", risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica motorizzata 

2.7~12 mm, luminosità  0.02 lux ƒ1.7 (0 con IR On), portata IR fino a 60 

m, 2D NR, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC, OSD, alimentazione 12 

Vdc <12.1 W

156,00 €

HAC-HFW1809TLM-A-LED
Bullet HDCVI Full-color 8 MP 

3.6 mm LED mic

Telecamera bullet HDCVI Full-color da interno/esterno IP67, sensore 

CMOS progressivo, risoluzione 8 MP a 15fps, ottica fissa 3.6 mm ƒ1.0, 

luminosità 0.001 lux ƒ1.0 (0 lux con LED on), portata LED fino a 40 m, 

3D NR, WDR 120 dB, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC, 1 ingresso 

audio con microfono integrato, OSD, Super Adapt, alimentazione 12 

Vdc <6.9 W

173,00 €

HAC-HFW1509TLM-A-LED-S2
Bullet HDCVI Full-color 5 MP 

3.6 mm LED mic

Telecamera bullet HDCVI Full-color da interno/esterno IP67, sensore 

CMOS progressivo, risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), 

ottica fissa M12 3.6 mm ƒ1.0, luminosità 0.001 lux ƒ1.0 (0 con LED On), 

portata LED fino a 40 m, 3D NR, WDR 120 dB, HDCVI/CVBS/AHD/TVI 

commutabili su porta BNC, 1 ingresso audio con microfono integrato, 

OSD, LED supplementari, alimentazione 12 Vdc <6.4 W

111,00 €

HAC-HFW1509TM-IL-A-S2
Bullet HDCVI Full-color 5 MP 

3.6 mm IR/LED mic

Telecamera bullet HDCVI Full-color con Smart Dual Light (necessario 

XVR5000-I3/XVR5000-4KL-I3 con apposito FW) da interno/esterno 

IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps 

(formato video 16:9), ICR, ottica fissa M12 3.6 mm ƒ1.0, luminosità 

0.001 lux ƒ1.0 (0 con illum. On), portata IR/LED fino a 40 m, 3D NR, 

WDR 120 dB, HDCVI/CVBS/AHD/TVI commutabili, microfono integrato, 

Super Adapt, OSD, alimentazione 12 Vdc <5.7 W

192,00 €

8 di 30



HAC-HFW1239TM-IL-A-S2
Bullet HDCVI Full-color 2 MP 

3.6 mm IR/LED mic

Telecamera bullet HDCVI Full-color con Smart Dual Light (necessario 

XVR5000-I3/XVR5000-4KL-I3 con apposito FW) da interno/esterno 

IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, 

ottica fissa M12 3.6 mm ƒ1.6, luminosità 0.001 lux ƒ1.6 (0 con illum. 

On), portata IR/LED fino a 40 m, 3D NR, WDR 130 dB, 

HDCVI/CVBS/AHD/TVI commutabili, microfono integrato, Super Adapt, 

OSD, alimentazione 12 Vdc <4 W

155,00 €

HAC-HFW1801TH-I8-S2 Bullet HDCVI 8 MP 3.6 mm IR

Telecamera bullet HDCVI da interno/esterno IP67, sensore CMOS 

progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP a 15fps, ICR, ottica fissa 3.6 mm 

ƒ2.0, luminosità 0.01 lux ƒ2.0 (0 con IR On), portata IR fino a 80 m, WDR 

120 dB, 3D NR, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC, Super Adapt, 

alimentazione 12 Vdc <6.4 W

169,00 €

HAC-HFW1500TH-I8-S2 Bullet HDCVI 5 MP 3.6 mm IR

Telecamera bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore 

CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 

16:9), ICR, ottica fissa 3.6 mm ƒ1.6, luminosità 0.005 lux ƒ1.6 (0 con IR 

On), portata IR fino a 80 m, 2D NR, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta 

BNC, OSD, alimentazione 12 Vdc <5.2 W

117,00 €

HAC-HFW1801T-S2 Bullet HDCVI 8 MP 3.6 mm IR

Telecamera bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore 

CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP a 15fps, ICR, ottica fissa 

M12 3.6 mm ƒ2.0, luminosità 0.01 lux ƒ2.0 (0 con IR On), portata IR fino 

a 30 m, 3D NR, WDR 120 dB, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC, 

Super Adapt, alimentazione 12 Vdc <4.7 W

150,00 €

HAC-HFW1500T-S2 Bullet HDCVI 5 MP 3.6 mm IR

Telecamera bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore 

CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 

16:9), ICR, ottica fissa 3.6 mm ƒ1.6, luminosità 0.005 lux ƒ1.6 (0 con IR 

On), portata IR fino a 30 m, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC, 2D 

NR, OSD, alimentazione 12 Vdc <3.2 W

101,00 €

HAC-HFW1200T-S5 Bullet HDCVI 2 MP 3.6 mm IR

Telecamera bullet HDCVI da interno/esterno IP67, sensore CMOS 

progressivo 1/2.7", risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica fissa 3.6 mm 

ƒ1.9, luminosità 0.02 lux ƒ1.9 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 2D 

NR, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC, OSD, alimentazione 12 Vdc 

<3.3 W

80,00 €
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HAC-HFW1500C-S2 Bullet HDCVI 5 MP 3.6 mm IR

Telecamera bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore 

CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 

16:9), ICR, ottica fissa 3.6 mm ƒ1.6, luminosità 0.005 lux ƒ1.6 (0 con IR 

On), portata IR fino a 30 m, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC, 2D 

NR, OSD, alimentazione 12 Vdc <3.7 W

82,00 €

HAC-HFW1200S-S5 Bullet HDCVI 2 MP 3.6 mm IR

Telecamera bullet HDCVI da interno/esterno IP67, sensore CMOS 

progressivo 1/2.7", risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica fissa 3.6 mm 

ƒ1.9, luminosità 0.02 lux ƒ1.9 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 2D 

NR, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC, OSD, alimentazione 12 Vdc 

<4.1 W

83,00 €

HAC-HFW1200R-S5 Bullet HDCVI 2 MP 3.6 mm IR

Telecamera bullet HDCVI da interno/esterno IP67, sensore CMOS 

progressivo 1/2.7", risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica fissa 3.6 mm 

ƒ1.9, luminosità 0.02 lux ƒ1.9 (0 con IR On), portata IR fino a 20 m, 2D 

NR, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC, OSD, alimentazione 12 Vdc 

<3.1 W

60,00 €

HAC-HDBW1801RA-Z-A-S2
Dome HDCVI 8 MP 2.7~13.5 

mm IR mic

Telecamera dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo 

IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP a 15fps, ICR, 

ottica motorizzata 2.7~13.5 mm ƒ1.5, luminosità 0.01 lux ƒ1.5 (0 con IR 

On), portata IR fino a 60 m, 3D NR, WDR 120 dB, HDCVI/TVI/AHD/CVBS 

su porta BNC (DIP switch), 1 ingresso audio con microfono integrato, 

OSD, Super Adapt, alimentazione 12 Vdc <7.92 W

269,00 €

HAC-HDBW1500R-Z-S2
Dome HDCVI 5 MP 2.7~12 mm 

IR

Telecamera dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo 

IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps 

(formato video 16:9), ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm ƒ1.6, 

luminosità 0.005 lux ƒ1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 2D NR, 

HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC, OSD, alimentazione 12 Vdc <5.5 W

182,00 €

HAC-HDBW1200R-Z-S5
Dome HDCVI 2 MP 2.7~12 mm 

IR

Telecamera Dome HDCVI da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, 

sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica 

motorizzata 2.7~12 mm ƒ1.7, luminosità 0.02 lux ƒ1.7 (0 con IR On), 

portata IR fino a 30 m, 2D NR, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC, 

OSD, alimentazione 12 Vdc <6.3 W

148,00 €
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HAC-HDBW1801EA-S2
Dome HDCVI 8 MP 2.8 mm IR 

mic

Telecamera dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo 

IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP a 15fps, ICR, 

ottica fissa 2.8 mm ƒ1.5, luminosità 0.01 lux ƒ2.0 (0 con IR On), portata 

IR fino a 40 m, 3D NR, WDR 120 dB, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta 

BNC (DIP switch), 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, Super 

Adapt, alimentazione 12 Vdc <4.2 W

179,00 €

HAC-HDBW1500E-S2 Dome HDCVI 5 MP 2.8 mm IR

Telecamera dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo 

IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps 

(formato video 16:9), ICR, ottica fissa M12 2.8 mm ƒ1.6, luminosità 

0.005 lux ƒ1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 2D NR, 

HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC, OSD, alimentazione 12 Vdc <3.5 W

117,00 €

HAC-HDBW1200E-S5 Dome HDCVI 2 MP 2.8 mm IR

Telecamera dome HDCVI da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, 

sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica 

fissa 2.8 mm ƒ1.9, luminosità 0.02 lux ƒ1.9 (0 con IR On), portata IR fino 

a 30 m, 2D NR, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC, OSD, 

alimentazione 12 Vdc <3.4 W

82,00 €

HAC-HDW1801T-Z-A-S2
Eyeball HDCVI 8 MP 2.7~13.5 

mm IR mic

Telecamera eyeball HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore 

CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP a 15fps, ICR, ottica 

motorizzata 2.7~13.5 mm ƒ1.5, luminosità 0.01 lux ƒ1.5 (0 con IR On), 

portata IR fino a 60 m, 3D NR, WDR 120 dB, HDCV/CVBS/AHD/TVI su 

porta BNC, 1 ingresso audio con microfono integrato, alimentazione 12 

Vdc <7.9 W

256,00 €

HAC-HDW1200T-Z-S5
Eyeball HDCVI 2 MP 2.7~12 

mm IR

Telecamera eyeball HDCVI da esterno/interno IP67, sensore CMOS 

progressivo 1/2.7", risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica motorizzata 

2.7~12 mm ƒ1.7, luminosità 0.02 lux (0 con IR On), portata IR fino a 60 

m, 2D NR, HDCV/CVBS/AHD/TVI su porta BNC, OSD, alimentazione 12 

Vdc <8.2 W

152,00 €

HAC-HDW1500TMQ-Z-A-S2
Eyeball HDCVI 5 MP 2.7~12 

mm IR mic

Telecamera eyeball HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore 

CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 

16:9), ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm ƒ1.6, luminosità 0.005 lux ƒ1.6 

(0 con IR On), portata IR fino a 60 m, HDCVI/CVBS/AHD/TVI su porta 

BNC, 1 ingresso audio con microfono integrato, 2D NR, OSD, 

alimentazione 12 Vdc/24 Vac <8.2 W

189,00 €
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HAC-HDW1509T-Z-A-LED-S2
Eyeball HDCVI Full-color 5 MP 

2.7~13.5 mm LED mic

Telecamera eyeball HDCVI Full-color da interno/esterno IP67, sensore 

CMOS progressivo, risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, 

ottica motorizzata f14 2.7~13.5 mm ƒ1.0, luminosità 0.001 lux ƒ1.0 (0 

con LED On), portata LED fino a 40 m, microfono integrato, WDR 120 

dB, 3D NR, HDCV/CVBS/AHD/TVI su porta BNC, OSD, alimentazione 12 

Vdc <7.92 W

208,00 €

HAC-HDW1239T-Z-A-LED-S2
Eyeball HDCVI Full-color 2 MP 

2.7~13.5 mm LED mic

Telecamera eyeball HDCVI Full-color da interno/esterno IP67, sensore 

CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica 

motorizzata 2.7~13.5 mm ƒ1.2, luminosità 0.001 lux ƒ1.2 (0 con LED 

On), portata LED fino a 40 m, HDCV/CVBS/AHD/TVI su porta BNC, 1 

ingresso audio con microfono integrato, 3D NR, WDR 130 dB, OSD, 

alimentazione 12 Vdc <6.7 W

167,00 €

HAC-HDW1809T-A-LED
Eyeball HDCVI Full-color 8 MP 

2.8 mm LED mic

Telecamera eyeball HDCVI Full-color da interno/esterno IP67, sensore 

CMOS progressivo, risoluzione 8 MP a 15fps, ottica fissa 2.8 mm ƒ1.0, 

luminosità 0.001 lux ƒ1.0 (0 lux con LED on), portata LED fino a 40 m, 

3D NR, WDR 120 dB, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC, 1 ingresso 

audio con microfono integrato, OSD, Super Adapt, alimentazione 12 

Vdc <6.9 W

184,00 €

HAC-HDW1509T-A-LED-S2
Eyeball HDCVI Full-color 5 MP 

2.8 mm LED mic

Telecamera eyeball HDCVI Full-color da interno/esterno IP67, sensore 

CMOS progressivo, risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, 

ottica fissa M12 2.8 mm ƒ1.0, luminosità 0.001 lux ƒ1.0 (0 con LED On), 

portata LED fino a 40 m, microfono, WDR 120 dB, 3D NR, 

HDCVI/CVBS/AHD/TVI su porta BNC, OSD, alimentazione 12 Vdc <6.4 W

128,00 €

HAC-HDW1509T-IL-A-S2
Eyeball HDCVI Full-color 5 MP 

2.8 mm IR/LED mic

Telecamera eyeball HDCVI Full-color con Smart Dual Light (necessario 

XVR con apposito FW) da interno/esterno IP67, sensore CMOS 

progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, 

ottica fissa M12 2.8 mm ƒ1.0, luminosità 0.001 lux ƒ1.0 (0 con illum. 

On), portata IR/LED fino a 40 m, 3D NR, WDR 120 dB, 

HDCVI/CVBS/AHD/TVI commutabili, microfono integrato, Super Adapt, 

OSD, alimentazione 12 Vdc <5.7 W

173,00 €

HAC-HDW1239T-IL-A-S2
Eyeball HDCVI Full-color 2 MP 

2.8 mm IR/LED mic

Telecamera eyeball HDCVI Full-color con Smart Dual Light (necessario 

XVR con apposito FW) da interno/esterno IP67, sensore CMOS 

progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, ottica fissa M12 2.8 mm 

ƒ1.6, luminosità 0.001 lux ƒ1.6 (0 con illum. On), portata IR/LED fino a 

40 m, 3D NR, WDR 130 dB, HDCVI/CVBS/AHD/TVI commutabili, 

microfono integrato, Super Adapt, OSD, alimentazione 12 Vdc <4 W

131,00 €
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HAC-HDW1801T-A-S2
Eyeball HDCVI 8 MP 2.8 mm IR 

mic

Telecamera eyeball HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore 

CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP a 15fps, ICR, ottica fissa 

M12 2.8 mm ƒ2.0, luminosità 0.01 lux ƒ2.0 (0 con IR On), portata IR fino 

a 60 m, 3D NR, WDR 120 dB, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC, 

microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc <6.4 W

170,00 €

HAC-HDW1801TLM-S2 Eyeball HDCVI 8 MP 2.8 mm IR

Telecamera eyeball HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore 

CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP a 15fps, ICR, ottica fissa 2.8 

mm, portata IR fino a 30 m, 3D NR, HDCVI/TVI/AHD/CVBS commutabili 

su porta BNC, OSD, alimentazione 12 Vdc <4.7 W

151,00 €

HAC-HDW1500TMQ-A-S2
Eyeball HDCVI 5 MP 2.8 mm IR 

mic

Telecamera eyeball HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore 

CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 

16:9), ICR, ottica fissa M12 2.8 mm ƒ1.6, luminosità 0.01 lux ƒ1.6 (0 con 

IR On), portata IR fino a 60 m, 2D NR, HDCVI/CVBS/AHD/TVI su porta 

BNC, microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc <5.2 W

116,00 €

HAC-HDW1500TLMQ-S2 Eyeball HDCVI 5 MP 2.8 mm IR

Telecamera eyeball HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore 

CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 

16:9), ICR, ottica fissa 2.8 mm ƒ1.6, luminosità 0.005 lux ƒ1.6 (0 con IR 

On), portata IR fino a 30 m, HDCVI/CVBS/AHD/TVI su porta BNC, 2D 

NR, OSD, alimentazione 12 Vdc <3.2 W

100,00 €

HAC-HDW1500TRQ-S2 Eyeball HDCVI 5 MP 2.8 mm IR

Telecamera eyeball HDCVI Starlight da interno IP50, sensore CMOS 

progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, 

ottica fissa M12 2.8 mm ƒ1.6, luminosità 0.005 lux ƒ1.6 (0 con IR On), 

portata IR fino a 25 m, 2D NR, HDCVI/CVBS/AHD/TVI su porta BNC, 

OSD, alimentazione 12 Vdc <3 W

74,00 €

HAC-HDW1200EM-A-S5
Eyeball HDCVI 2 MP 2.8 mm IR 

mic

Telecamera eyeball HDCVI da interno/esterno IP67, sensore CMOS 

progressivo 1/2.7", risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica fissa 2.8 mm 

ƒ1.85, luminosità 0.02 lux ƒ1.9 (0 con IR On), portata IR fino a 50 m, 2D 

NR, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC, 1 ingresso audio con 

microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc <3.2 W

93,00 €

HAC-HDW1200M-S5 Eyeball HDCVI 2 MP 2.8 mm IR 

Telecamera eyeball HDCVI da interno/esterno IP67, sensore CMOS 

progressivo 1/2.7", risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica fissa 2.8 mm 

ƒ1.9, luminosità 0.02 lux ƒ1.9 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 2D 

NR, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC, OSD, alimentazione 12 Vdc 

<3.1 W

74,00 €
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HAC-HDW1200R-S5 Eyeball HDCVI 2 MP 2.8 mm IR

Telecamera eyeball HDCVI da interno IP50, sensore CMOS progressivo 

1/2.7", risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm, 

luminosità 0.02 lux ƒ1.9 (0 con LED On), portata IR fino a 20 m, 2D NR, 

HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC, OSD, alimentazione 12 Vdc <3.1 W

53,00 €

HAC-ME1809TH-A-PV-S2
Bullet HDCVI TiOC 8 MP 3.6 

mm IR/LED mic

Telecamera bullet HDCVI TiOC da interno/esterno IP67, sensore CMOS 

1/2.8", risoluzione 8 MP a 15fps, ottica fissa M12 3.6 mm ƒ1.0, 

luminosità 0.001 lux, Smart Dual Light (necessario XVR con apposito 

FW) con portata IR/warm light fino a 40 m, 3D NR, WDR 120 dB, 

HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC, 1 uscita allarme, 1 ingresso audio 

con microfono integrato, OSD, deterrenza attiva con luci rosse e blu, 

sirena da 110 dB, Super Adapt, alimentazione 12 Vdc <10.45 W

224,00 €

HAC-ME1509TH-A-PV-S2
Bullet HDCVI TiOC 5 MP 3.6 

mm IR/LED mic

Telecamera bullet HDCVI TiOC da interno/esterno IP67, sensore CMOS 

progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), 

ottica fissa M12 3.6 mm ƒ1.0, luminosità 0.001 lux ƒ1.0 (0 con illum. 

On), Smart Dual Light (necessario XVR con apposito FW) con portata 

IR/warm light fino a 40 m, 3D NR, WDR 120 dB, HDCVI/CVBS/AHD/TVI 

commutabili, 1 uscita allarme, 1 ingresso audio con microfono 

integrato, deterrenza attiva con luci rosse e blu, sirena, Super Adapt, 

OSD, alimentazione 12 Vdc <10.5 W

196,00 €

HAC-ME1239TH-A-PV-S2
Bullet HDCVI TiOC 2 MP 3.6 

mm IR/LED mic

Telecamera bullet HDCVI TiOC da interno/esterno IP67, sensore CMOS 

progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, ottica fissa M12 3.6 mm 

ƒ1.6, luminosità 0.001 lux ƒ1.6 (0 con illum. On), Smart Dual Light 

(necessario XVR con apposito FW) con portata IR/warm light fino a 40 

m, 3D NR, WDR 130 dB, HDCVI/CVBS/AHD/TVI commutabili, 1 ingresso 

audio con microfono integrato, deterrenza attiva con luci rosse e blu, 

sirena, Super Adapt, OSD, alimentazione 12 Vdc <7.6 W

150,00 €

HAC-ME1809H-A-PV-S2
Eyeball HDCVI TiOC 8 MP 2.8 

mm IR/LED mic

Telecamera eyeball HDCVI TiOC da interno/esterno IP67, sensore 

CMOS 1/2.8", risoluzione 8 MP a 15fps, ottica fissa M12 2.8 mm ƒ1.0, 

luminosità 0.001 lux, Smart Dual Light (neccessario XVR con apposito 

FW) con portata IR/warm light fino a 40 m, 3D NR, WDR 120 dB, 

HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC, 1 uscita allarme, 1 ingresso audio 

con microfono integrato, OSD, Super Adapt, deterrenza attiva con luci 

rosse e blu, sirena da 110 dB, alimentazione 12 Vdc <10.45 W

249,00 €
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HAC-ME1509TQ-A-PV-S2
Eyeball HDCVI TiOC 5 MP 2.8 

mm IR/LED mic

Telecamera eyeball HDCVI TiOC a deterrenza attiva con Smart Dual 

Light (necessario XVR con apposito FW) da interno/esterno IP67, 

sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato 

video 16:9), ottica fissa M12 2.8 mm ƒ1.0, luminosità 0.001 lux ƒ1.0 (0 

con illum. On), portata IR/LED fino a 40 m, 3D NR, WDR 120 dB, 

HDCVI/CVBS/AHD/TVI commutabili, 1 uscita allarme, microfono 

integrato, luci rosse e blu, allarme sonoro, Super Adapt, OSD, 

alimentazione 12 Vdc <10.5 W

180,00 €

HAC-ME1239TQ-A-PV-S2
Eyeball HDCVI TiOC 2 MP 2.8 

mm IR/LED mic

Telecamera eyeball HDCVI TiOC a deterrenza attiva con Smart Dual 

Light (necessario XVR con apposito FW) da interno/esterno IP67, 

sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, ottica fissa 

M12 2.8 mm ƒ1.6, luminosità 0.001 lux ƒ1.6 (0 con illum. On), portata 

IR/LED fino a 40 m, 3D NR, WDR 130 dB, HDCVI/CVBS/AHD/TVI 

commutabili, microfono integrato, luci rosse e blu, allarme sonoro, 

Super Adapt, OSD, alimentazione 12 Vdc <7.6 W

134,00 €

HAC-ME1500B-L-S2
Bullet HDCVI deterrenza 5 MP 

2.8 mm IR PIR

Telecamera bullet HDCVI a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, 

sensore CMOS 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), 

ottica fissa M12 2.8 mm ƒ1.6, luminosità 0.005 lux ƒ1.6 (0 con IR On), 

portata IR fino a 30 m, 2D NR, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC, 

OSD, PIR 10 m e 110°, luce bianca, alimentazione 12 Vdc <4.5 W

105,00 €

HAC-ME1200B-L-S5
Bullet HDCVI deterrenza 2 MP 

2.8 mm IR PIR

Telecamera bullet HDCVI a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, 

sensore CMOS 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, ottica fissa M12 2.8 

mm ƒ2.0, luminosità 0.02 lux ƒ2.0 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 

2D NR, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC, OSD, PIR 10 m e 110°, luce 

bianca, alimentazione 12 Vdc <4.5 W

90,00 €

HAC-ME1800EQ-LS
Eyeball HDCVI deterrenza 8 MP 

2.8 mm IR PIR sirena

Telecamera eyeball HDCVI a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, 

sensore CMOS 1/2.7", risoluzione 8 MP a 25fps, ottica fissa 2.8 mm 

ƒ2.0, luminosità 0.02 lux, portata IR fino a 20 m, 2D NR, 

HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC, OSD, luce bianca, sirena da 110 

dB, sensore PIR, alimentazione 12 Vdc <8.5 W

139,00 €

HAC-ME1500EQ-LS-S2
Eyeball HDCVI deterrenza 5 MP 

2.8 mm IR PIR sirena

Telecamera eyeball HDCVI Quick-to-install a deterrenza attiva da 

interno/esterno IP67, sensore CMOS 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps 

(formato video 16:9), ottica fissa M12 2.8 mm ƒ1.6, luminosità 0.005 

lux ƒ2.0 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 2D NR, 

HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC, OSD, PIR 10 m e 110°, luce bianca 

e sirena, alimentazione 12 Vdc <4.9 W

124,00 €
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HAC-ME1500EQ-L-S2
Eyeball HDCVI deterrenza 5 MP 

2.8 mm IR PIR

Telecamera eyeball HDCVI Quick-to-install a deterrenza attiva da 

interno/esterno IP67, sensore CMOS 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps 

(formato video 16:9), ottica fissa M12 2.8 mm ƒ1.6, luminosità 0.005 

lux ƒ2.0 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 2D NR, 

HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC, OSD, PIR 10 m e 110°, luce bianca, 

alimentazione 12 Vdc <4.5 W

109,00 €

HAC-ME1200EQ-L-S5
Eyeball HDCVI deterrenza 2 MP 

2.8 mm IR PIR

Telecamera eyeball HDCVI Quick-to-install a deterrenza attiva da 

interno/esterno IP67, sensore CMOS 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, 

ottica fissa M12 2.8 mm ƒ2.0, luminosità 0.02 lux ƒ2.0 (0 con IR On), 

portata IR fino a 30 m, 2D NR, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC, 

OSD, PIR 10 m e 110°, luce bianca, alimentazione 12 Vdc <4.5 W

94,00 €

HAC-PFW3601-A180
Bullet HDCVI panoramica 8 MP 

3.6 mm IR

Telecamera bullet panoramica multi-sensore HDCVI Starlight da 

interno/esterno IP67 antivandalo IK10, 3 sensori CMOS progressivi 

1/2.8", risoluzione 8 MP a 12.5fps, ICR, ottica fissa 3.6 mm ƒ1.8, 

luminosità 0.005 lux ƒ1.8 (0 con IR On), portata IR fino a 20 m, 2 

ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso audio, privacy mask 4 aree, 2/3D 

NR, WDR 120 dB, alimentazione 12 Vdc <22 W

1.342,00 €

HAC-EBW3802
Dome Fisheye HDCVI 8 MP 2.5 

mm IR mic

Telecamera dome Fisheye HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 

antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 

12.5fps, ICR, ottica fissa 2.5 mm ƒ2.0, luminosità 0.005 lux ƒ2.0 (0 con IR 

On), portata IR 15 m, 2/3D NR, WDR 120 dB, uscita video HDCVI 

4K/CVBS, 2 ingressi e 1 uscita allarme, microfono integrato, OSD, 

alimentazione 12 Vdc <7.4 W

496,00 €

HAC-EW2501
Dome Fisheye HDCVI 5 MP 1.4 

mm IR mic

Telecamera dome Fisheye HDCVI Starlight da interno, sensore CMOS 

progressivo 1/2.8", risoluzione 5 MP a 20fps, ICR, ottica fissa 1.4 mm 

ƒ2.0, luminosità 0.005 lux ƒ2.0 (0 con IR On), portata IR 10 m, 2/3D NR, 

WDR 120 dB, uscita video BNC, microfono integrato, OSD, 

alimentazione 12 Vdc <7.3 W

220,00 €

HAC-HUM3201B-P-S2
Mini camera HDCVI 2 MP 2.8 

mm pinhole

Mini camera HDCVI Starlight da interno, sensore CMOS progressivo 

1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, ottica fissa pinhole M12 2.8 mm ƒ2.4, 

luminosità 0.004 lux ƒ2.4, 3D NR, WDR 120 dB, HDCVI/TVI/AHD/CVBS 

su porta BNC, 1 ingresso audio, OSD, alimentazione 12 Vdc <2.11 W

128,00 €

HAC-HUM3201B-B-S2
Mini camera HDCVI 2 MP 2.8 

mm

Mini camera HDCVI Starlight da interno, sensore CMOS progressivo 

1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, ottica fissa M12 2.8 mm ƒ2.5, 

luminosità 0.004 lux ƒ2.4, 3D NR, WDR 120 dB, HDCVI/TVI/AHD/CVBS 

su porta BNC, 1 ingresso audio, OSD, alimentazione 12 Vdc <2.11 W

102,00 €
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HAC-HDW3200G-S5
Mini eyeball HDCVI 2 MP 2.8 

mm IR mic

Telecamera mini eyeball HDCVI da interno/esterno IP67, sensore CMOS 

progressivo 1/2.7", risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica fissa M12 2.8 

mm f2.0, luminosità 0.02 lux, portata IR fino a 20 m, microfono 

integrato, 2D NR, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC, OSD, 

alimentazione 12 Vdc <2.3 W

84,00 €

HAC-HDW3200L-S5
Mini eyeball HDCVI 2 MP 2.1 

mm IR mic

Telecamera mini eyeball HDCVI da interno, sensore CMOS progressivo 

1/2.7", risoluzione 2 MP a 25fps, ottica fissa M12 2.1 mm, portata IR 

fino a 3 m, microfono integrato, 2D NR, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta 

BNC, OSD, alimentazione 12 Vdc <1.9 W

79,00 €

SD59232-HC-LA PTZ HDCVI 2 MP zoom 32x IR

Speed dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP66, sensore CMOS 

Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 

360° endless / TILT -15°~90°, autoflip 180°, ICR, zoom ottico 32x 

(4.5~144 mm ƒ1.6~4) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux ƒ1.6, portata IR 

150 m, CVBS/CVI su porta BNC, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso 

audio, OSD, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua, 300 preset, 5 

scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, 

alimentazione 24 Vdc <22 W, staffa da parete PFB300S, adattatore 

fissaggio PFA110 e alimentatore inclusi

1.515,00 €

SD59225-HC-LA PTZ HDCVI 2 MP zoom 25x IR

Speed dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP66, sensore CMOS 

Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 

360° endless / TILT -15°~90°, autoflip 180°, ICR, zoom ottico 25x 

(4.8~120 mm ƒ1.6~3.5) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux ƒ1.6, portata 

IR 150 m, CVBS/CVI su porta BNC, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 

ingresso audio, OSD, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua da 

300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy 

mask 24 aree, alimentazione 24 Vdc <22 W, staffa da parete PFB300S, 

adattatore fissaggio PFA110 e alimentatore inclusi

1.129,00 €

SD50232-HC-LA PTZ HDCVI 2 MP zoom 32x

Speed dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, 

sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8”, risoluzione 2 MP a 25fps, 

rotazione PAN 360° endless / TILT 0°~90°, auto flip 180°, ICR, zoom 

ottico 32x (4.5~144 mm ƒ1.6~4) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux ƒ1.6, 

CVBS/CVI su porta BNC, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso audio, 

OSD, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua, 300 preset, 5 scan, 8 

tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, 

alimentazione 24 Vdc <18.5 W, staffa da parete PFB300S, adattatore 

fissaggio PFA110 e alimentatore inclusi

1.393,00 €
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SD50225-HC-LA PTZ HDCVI 2 MP zoom 25x

Speed dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, 

sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, 

rotazione PAN 360° endless / TILT 0°~90°, auto flip 180°, ICR, zoom 

ottico 25x (4.8~120 mm ƒ1.6~3.5) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux 

ƒ1.6, CVBS/CVI su porta BNC, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso 

audio, OSD, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua, 300 preset, 5 

scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, 

alimentazione 24 Vdc <18.5 W, staffa da parete PFB300S, adattatore 

fissaggio PFA110 e alimentatore inclusi

996,00 €

SD52C232-HC-LA
PTZ HDCVI 2 MP zoom 32x 

incasso

Speed dome HDCVI a incasso antivandalo IK10, sensore CMOS Starvis 

progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° 

endless / TILT 0°~90°, auto flip 180°, zoom ottico 32x (4.5~144 mm 

ƒ1.6~4) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux ƒ1.6, CVBS/CVI su porta BNC, 

2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso audio, OSD, 1 porta RS485, 

protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 

2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, alimentazione 12 Vdc 

<12.5 W, alimentatore incluso

1.302,00 €

SD52C225-HC-LA
PTZ HDCVI 2 MP zoom 25x 

incasso

Speed dome HDCVI a incasso antivandalo IK10, sensore CMOS Starvis 

progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° 

endless / TILT 0°~90°, auto flip 180°, zoom ottico 25x (4.8~120 mm 

ƒ1.6~3.5) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux ƒ1.6, CVBS/CVI su porta 

BNC, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso audio, OSD, 1 porta 

RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua, 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 

pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, alimentazione 12 

Vdc <12.5 W, alimentatore incluso

932,00 €

SD49225-HC-LA PTZ HDCVI 2 MP zoom 25x IR

Speed dome HDCVI Starlight da esterno/interno IP66, sensore CMOS 

Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 

360° endless / TILT -15°~90°, autoflip 180°, ICR, zoom ottico 25x 

(4.8~120 mm ƒ1.6~3.5) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux ƒ1.6, portata 

IR 100 m, CVBS/CVI su porta BNC, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 

ingresso audio, OSD, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua, 300 

preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 

24 aree, alimentazione 12 Vdc <23.2 W, staffa da parete PFB305W 

inclusa

953,00 €
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SD40215-HC-LA PTZ HDCVI 2 MP zoom 15x

Speed dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP66 antivandalo IK10, 

sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, 

rotazione PAN 360° endless / TILT -2°~90°, auto flip 180°, ICR, zoom 

ottico 15x (5~75 mm ƒ1.6~2.8) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux ƒ1.6, 

CVBS/CVI su porta BNC, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso audio, 

OSD, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua, 300 preset, 5 scan, 8 

tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, 

alimentazione 12 Vdc <12 W, staffa da parete PFB300S, adattatore 

fissaggio PFA110 e alimentatore inclusi

910,00 €

SD42215-HC-LA PTZ HDCVI 2 MP zoom 15x

Speed dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP66 antivandalo IK10, 

sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, 

rotazione PAN 360° endless / TILT -2°~90°, auto flip 180°, ICR, zoom 

ottico 15x (5~75 mm ƒ1.6~2.8) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux ƒ1.6, 

CVBS/CVI su porta BNC, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso audio, 

OSD, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua, 300 preset, 5 scan, 8 

tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, 

alimentazione 12 Vdc <12 W, alimentatore incluso

808,00 €

SD42C215-HC-LA
PTZ HDCVI 2 MP zoom 15x 

incasso

Speed dome HDCVI Starlight a incasso antivandalo IK10, sensore CMOS 

Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 

360° endless / TILT -2°~90°, auto flip 180°, zoom ottico 15x (5~75 mm 

ƒ1.6~2.8) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux ƒ1.6, CVBS/CVI su porta 

BNC, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso audio, OSD, 1 porta 

RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua, 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 

pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, alimentazione 12 

Vdc <12 W, alimentatore incluso

843,00 €

SD22204-GC-LB PTZ HDCVI 2 MP zoom 4x

Speed dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP66 antivandalo IK10, 

sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, 

rotazione PAN 0°~355°/s / TILT 0°~90°, ICR, zoom ottico 4x (2.7~11 mm 

ƒ1.6~2.7) / 16x digitale, luminosità 0.05 lux ƒ1.6, CVBS/CVI su porta 

BNC, OSD, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 8 

tour, 2/3D NR, WDR 120 dB, alimentazione 12 Vdc <6 W

391,00 €
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XVR7816S-4K-I3
XVR AI 16 ch analog 8 MP / 

16+16 ch IP 12 MP 8 HDD

XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD fino a 8 MP (analog. 

15fps encoding) o 16+16 canali IP a 12 MP, max. banda 128 Mbps, AI 

coding, H.265+, 4 uscite video (1 VGA + 2 HDMI + 1 TV), 16 ingressi e 6 

uscite allarme, 16 ingressi e 1 uscita audio BNC bidirezionale, 

predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 1 porta 

eSATA, 1 porta RS485, 1 porta RS232, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 6 

canali analog protezione perimetrale, 6 canali analog face recognition, 

16 canali analog SMD Plus, 2U, alimentazione 100~240 Vac <30 W 

senza Hard Disk

2.806,00 €

XVR7808S-4K-I3
XVR AI 8 ch analog 8 MP / 8+8 

ch IP 12 MP 8 HDD

XVR AI WizSense 8 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 8 MP o 8+8 canali IP 

a 12 MP (analog 15fps encoding), max. banda 128 Mbps, AI coding, 

H.265+, 4 uscite video (1 VGA + 2 HDMI + 1 TV), 16 ingressi e 6 uscite 

allarme, 4/8 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, 

predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta 

eSATA, 1 porta RS485, 1 porta RS232, 2 porte LAN 1000 Mbps, 4 porte 

USB (2 2.0 e 2 3.0), 8 canali analog protezione perimetrale, 2 canali 

analog face detection/recognition, SMD Plus su tutti i canali analog, 2U, 

alimentazione 100~240 Vac <20 W senza Hard Disk

1.893,00 €

XVR7416L-4K-I3
XVR AI 16 ch analog 8 MP / 

16+16 ch IP 12 MP 4 HDD

XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD fino a 8 MP (analog 

15fps encoding) o 16+16 canali IP a 12 MP, max. banda 128 Mbps, AI 

coding, H.265+, 4 uscite video (1 VGA + 2 HDMI + 1 TV), 16 ingressi e 6 

uscite allarme, 4 ingressi e 1 uscita audio BNC bidirezionale, 

predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta 

eSATA, 1 porta RS485, 1 porta RS232, 3 porte USB (2.0 e 2 3.0), 6 canali 

analog protezione perimetrale, 6 canali analog face recognition, 16 

canali SMD Plus, 1.5U, alimentazione 100~240 Vac <30 W senza Hard 

Disk

2.479,00 €

XVR7408L-4K-I3
XVR AI 8 ch analog 8 MP / 8+8 

ch IP 12 MP 4 HDD

XVR AI WizSense 8 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 8+8 canali IP a 8 MP 

(analog 15fps encoding), max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 4 

uscite video (1 VGA + 2 HDMI + 1 TV), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 

4/8 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto 

per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta eSATA, 1 

porta RS485, 1 porta RS232, 1 porta LAN 1000 Mbps, 3 porte USB (1 

2.0 e 2 3.0), 8 canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog 

face detection/recognition, SMD Plus su tutti i canali analog, 1.5U, 

alimentazione 100~240 Vac <20 W senza Hard Disk

1.509,00 €
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XVR7216AN-4K-I3
XVR AI 16 ch analog / 16+16 ch 

IP 8 MP 2 HDD

XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 16+16 canali IP a 8 

MP (analog 15fps encoding), max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 

2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1/16 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA 

audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 

16 TB cad.), 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte USB (3.0 e 

2.0), 6 canali analog protezione perimetrale, 6 canali analog face 

detection/recognition, SMD Plus su tutti i canali analog, 1U, 

alimentazione 12 Vdc <32 W senza Hard Disk

1.612,00 €

XVR7208A-4K-I3
XVR AI 8 ch analog / 8+8 ch IP 8 

MP 2 HDD

XVR AI WizSense 8 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 8+8 canali IP a 8 MP 

(analog 15fps encoding), max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 

uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 8 ingressi e 3 uscite allarme, 4/8 

ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per 

montaggio di 2 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta RS485, 1 porta 

LAN 1000 Mbps, 2 porte USB (3.0 e 2.0), 8 canali analog protezione 

perimetrale, 2 canali analog face detection/recognition, SMD Plus su 

tutti i canali analog, 1U, alimentazione 12 Vdc <15 W senza Hard Disk

935,00 €

XVR7108HE-4K-I3
XVR AI 8 ch analog / 8+8 ch IP 8 

MP 1 HDD

XVR AI WizSense 8 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 8+8 canali IP a 8 MP, 

max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 

HDMI), 8 ingressi e 3 uscite allarme, 8/8 ingressi RCA/BNC e 1 uscita 

RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA 

(fino a 16 TB cad.), 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte USB 

(2.0 e 3.0), 8 canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog face 

detection/recognition, SMD Plus su tutti i canali analog, Mini 1U, 

alimentazione 12 Vdc <15 W senza Hard Disk

810,00 €

XVR7104HE-4K-I3
XVR AI 4 ch analog / 4+4 ch IP 8 

MP 1 HDD

XVR AI WizSense 4 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 4+4 canali IP a 8 MP, 

max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 

HDMI), 8 ingressi e 3 uscite allarme, 4/4 ingressi RCA/BNC e 1 uscita 

RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA 

(fino a 16 TB), 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte USB (2.0 

e 3.0), 4 canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog face 

detection/recognition, 4 canali analog SMD Plus, Mini 1U, 

alimentazione 12 Vdc <10 W senza Hard Disk

603,00 €
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XVR7108H-4K-I3
XVR AI 8 ch analog / 8+8 ch IP 8 

MP 1 HDD

XVR AI WizSense 8 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 8+8 canali IP a 8 MP, 

max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 

HDMI), 1/8 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, 

predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta 

RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte USB (2.0 e 3.0), 8 canali analog 

protezione perimetrale, 2 canali analog face detection/recognition, 

SMD Plus su tutti i canali analog, Mini 1U, alimentazione 12 Vdc <15 W 

senza Hard Disk

710,00 €

XVR7104H-4K-I3
XVR AI 4 ch analog / 4+4 ch IP 8 

MP 1 HDD

XVR AI WizSense 4 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 4+4 canali IP a 8 MP, 

max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 

HDMI), 1/4 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, 

predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 16 TB), 1 porta 

RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte USB (2.0 frontale, 3.0 

posteriore), 4 canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog 

face detection/recognition, 4 canali analog SMD Plus, Mini 1U, 

alimentazione 12 Vdc <10 W senza Hard Disk

483,00 €

XVR5832S-4KL-I3
XVR AI 32 ch analog 8 MP / 32 

ch IP 12 MP 8 HDD

XVR AI WizSense 32 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD fino a 8 MP (analog 

7fps encoding) o 32 canali IP a 12 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, 

H.265+, 4 uscite video (1 VGA + 2 HDMI + 1 TV), 16 ingressi e 6 uscite 

allarme, 16/32 (coax) ingressi e 1 uscita audio BNC bidirezionale, 

predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta 

eSATA, 2 porte LAN 1000 Mbps, 1 porta RS485, 1 porta RS232, 4 porte 

USB (2 2.0 e 2 3.0), 12 canali analog protezione perimetrale, 6 canali 

analog face detection/recognition, 32 canali SMD Plus, 2U, 

alimentazione 100~240 Vac <30 W senza Hard Disk

2.561,00 €

XVR5816S-4KL-I3
XVR AI 16 ch analog 8 MP / 

16+16 ch IP 12 MP 8 HDD

XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD fino a 8 MP (analog. 

7fps encoding) o 16+16 canali IP a 12 MP, max. banda 128 Mbps, AI 

coding, H.265+, 4 uscite video (1 VGA + 2 HDMI + 1 TV), 16 ingressi e 6 

uscite allarme, 16 ingressi e 1 uscita audio BNC, comunicazione 

bidirezionale, predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 10 TB 

cad.), 1 porta eSATA, 1 porta RS485, 1 porta RS232, 4 porte USB (2 2.0 

e 2 3.0), 2 canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog face 

recognition, 16 canali analog SMD Plus, 2U, alimentazione 100~240 Vac 

<20 W senza Hard Disk

1.907,00 €
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XVR5432L-4KL-I3
XVR AI 32 ch analog 8 MP / 

16+16 ch IP 12 MP 4 HDD

XVR AI WizSense 32 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD fino a 8 MP (analog 

7fps encoding) o 16+16 canali IP a 12 MP, max. banda 128 Mbps, AI 

coding, H.265+, 4 uscite video (1 VGA + 2 HDMI + 1 TV), 16 ingressi e 6 

uscite allarme, 4/32 (coax) ingressi e 1 uscita audio BNC bidirezionale, 

predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta 

eSATA, 1 porta RS485, 1 porta RS232, 3 porte USB (2.0 e 2 3.0), 6 canali 

analog protezione perimetrale, 6 canali analog face 

detection/recognition, 32 canali SMD Plus, 1.5U, alimentazione 

100~240 Vac <30 W senza Hard Disk

2.199,00 €

XVR5416L-4KL-I3
XVR AI 16 ch analog 8 MP / 

16+16 ch IP 12 MP 4 HDD

XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD fino a 8 MP (analog 

7fps encoding) o 16+16 canali IP a 12 MP, max. banda 128 Mbps, AI 

coding, H.265+, 4 uscite video (1 VGA + 2 HDMI + 1 TV), 16 ingressi e 6 

uscite allarme, 4 ingressi e 1 uscita audio BNC bidirezionale, 

predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 1 porta 

eSATA, 1 porta RS485, 1 porta RS232, 3 porte USB (2.0 e 2 3.0), 2 canali 

analog protezione perimetrale, 2 canali analog face recognition, 16 

canali SMD Plus, 1.5U, alimentazione 100~240 Vac <20 W senza Hard 

Disk

1.455,00 €

XVR5232AN-4KL-I3
XVR AI 32 ch analog / IP 8 MP 2 

HDD

XVR AI WizSense 32 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD/IP a 8 MP (analog 

7fps encoding), max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 3 uscite 

video (1 VGA + 1 HDMI + 1 TV), 1/32 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA 

audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 

16 TB cad.), 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte USB (2.0 e 

3.0), 12 canali analog protezione perimetrale, 6 canali analog face 

detection/recognition, SMD Plus su tutti i canali analog, 1U, 

alimentazione 12 Vdc <32 W senza Hard Disk

1.745,00 €

XVR5216A-4KL-I3
XVR AI 16 ch analog / 32 ch IP 8 

MP 2 HDD

XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 32 canali IP a 8 MP 

(analog 7fps encoding), max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 

uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 16 ingressi e 3 uscite allarme, 4/16 

ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per 

montaggio di 2 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta RS485, 1 porta 

LAN 1000 Mbps, 2 porte USB (3.0 e 2.0), 2 canali analog protezione 

perimetrale, 2 canali analog face detection/recognition, SMD Plus su 

tutti i canali analog, 1U, alimentazione 12 Vdc <15 W senza Hard Disk

1.090,00 €
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XVR5208A-4KL-I3
XVR AI 8 ch analog / 8+8 ch IP 8 

MP 2 HDD

XVR AI WizSense 8 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 8+8 canali IP a 8 MP 

(analog 7fps encoding), max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 

uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 8 ingressi e 3 uscite allarme, 4/8 

ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per 

montaggio di 2 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta RS485, 1 porta 

LAN 1000 Mbps, 2 porte USB (3.0 e 2.0), 2 canali analog protezione 

perimetrale, 2 canali analog face detection/recognition, SMD Plus su 

tutti i canali analog, 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W senza Hard Disk

708,00 €

XVR5216AN-4KL-I3
XVR AI 16 ch analog / 16+16 ch 

IP 8 MP 2 HDD

XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 16+16 canali IP a 8 

MP (analog 7fps encoding), max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 

uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1/16 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA 

audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 

16 TB cad.), 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte USB (3.0 e 

2.0), 2 canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog face 

detection/recognition, SMD Plus su tutti i canali analog, 1U, 

alimentazione 12 Vdc <15 W senza Hard Disk

989,00 €

XVR5208AN-4KL-I3
XVR AI 8 ch analog / 8+8 ch IP 8 

MP 2 HDD

XVR AI WizSense 8 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 8+8 canali IP a 8 MP 

(analog 7fps encoding), max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 

uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1/8 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA 

audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 

16 TB cad.), 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte USB (3.0 e 

2.0), 2 canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog face 

detection/recognition, SMD Plus su tutti i canali analog, 1U, 

alimentazione 12 Vdc <10 W senza Hard Disk

650,00 €

XVR5116HE-4KL-I3
XVR AI 16 ch analog / 16+16 ch 

IP 8 MP 1 HDD

XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 16+16 canali IP a 8 

MP (analog 7fps encoding), max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 

uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 16 ingressi e 3 uscite allarme, 16 

ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per 

montaggio di 1 disco SATA (fino a 16 TB), 1 porta RS485, 1 porta LAN 

1000 Mbps, 2 porte USB (3.0 e 2.0), 2 canali analog protezione 

perimetrale, 2 canali analog face detection/recognition, 16 canali 

analog SMD Plus, Mini 1U, alimentazione 12 Vdc <15 W senza Hard 

Disk

1.001,00 €
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XVR5108HE-4KL-I3
XVR AI 8 ch analog / 8+8 ch IP 8 

MP 1 HDD

XVR AI WizSense 8 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 8+8 canali IP a 8 MP 

(analog 7fps encoding), max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 

uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 8 ingressi e 3 uscite allarme, 8/8 

ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per 

montaggio di 1 disco SATA (fino a 16 TB), 1 porta RS485, 1 porta LAN 

1000 Mbps, 2 porte USB (3.0 e 2.0), 2 canali protezione perimetrale, 2 

canali face detection/recognition, SMD Plus su tutti i canali, Mini 1U, 

alimentazione 12 Vdc <10 W senza Hard Disk

606,00 €

XVR5104HE-4KL-I3
XVR AI 4 ch analog / 4+4 ch IP 8 

MP 1 HDD

XVR AI WizSense 4 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 4+4 canali IP a 8 MP 

(analog. 7fps encoding), max. banda 64 Mbps, AI coding, H.265+, 2 

uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 8 ingressi e 3 uscite allarme, 4/4 

ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per 

montaggio di 1 disco SATA (fino a 16 TB), 1 porta RS485, 2 porte USB 

2.0, 4 canali analog protezione perimetrale, 1 canale analog face 

detection/recognition, 4 canali analog SMD Plus, Mini 1U, 

alimentazione 12 Vdc <7 W senza Hard Disk

421,00 €

XVR5116H-4KL-I3
XVR AI 16 ch analog / 16+16 ch 

IP 8 MP 1 HDD

XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 16+16 canali IP a 8 

MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 

HDMI), 1/16 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, 

predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 16 TB), 1 porta 

RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte USB (3.0 e 2.0), 2 canali analog 

protezione perimetrale, 2 canali analog face detection/recognition, 16 

canali analog SMD Plus, Mini 1U, alimentazione 12 Vdc <15 W senza 

Hard Disk

865,00 €

XVR5108HS-4KL-I3
XVR AI 8 ch analog / 8+8 ch IP 8 

MP 1 HDD

XVR AI WizSense 8 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 8+8 canali IP a 8 MP 

(analog 7fps encoding), max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 

uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1/8 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA 

audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 

16 TB), 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte USB (3.0 e 2.0), 

2 canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog face 

detection/recognition, SMD Plus su tutti i canali analog, Compact 1U, 

alimentazione 12 Vdc <10 W senza Hard Disk

481,00 €
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XVR5104HS-4KL-I3
XVR AI 4 ch analog / 4+4 ch IP 8 

MP 1 HDD

XVR AI WizSense 4 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 4+4 canali IP a 8 MP 

(analog. 7fps encoding), max. banda 64 Mbps, AI coding, H.265+, 2 

uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1/4 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA 

audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 

16 TB), 1 porta RS485, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 porte USB 2.0, 4 canali 

analog protezione perimetrale, 1 canale analog face 

detection/recognition, 4 canali analog SMD Plus, Compact 1U, 

alimentazione 12 Vdc <7 W senza Hard Disk

318,00 €

XVR5832S-I3
XVR AI 32 ch analog 5 MP / 32 

ch IP 8 MP 8 HDD

XVR AI WizSense 32 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 5 MP o 32 canali IP 

a 8 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 4 uscite video (1 VGA 

+ 2 HDMI + 1 TV), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 16 ingressi e 1 uscita 

audio BNC, predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 10 TB 

cad.), 1 porta eSATA, 1 porta RS485, 1 porta RS232, 4 porte USB (2 2.0 

e 2 3.0), 2 porte LAN 1000 Mbps, 8 canali analog protezione 

perimetrale, 2 canali face recognition, 16 canali analog SMD Plus, 2U, 

alimentazione 100~240 Vac <22 W senza Hard Disk

1.927,00 €

XVR5816S-I3
XVR AI 16 ch analog 5 MP / 24 

ch IP 8 MP 8 HDD

XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 5 MP o 24 canali IP 

a 8 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 4 uscite video (1 VGA 

+ 2 HDMI + 1 TV), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 16 ingressi e 1 uscita 

audio BNC, predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 16 TB 

cad.), 1 porta eSATA, 1 porta RS485, 1 porta RS232, 4 porte USB (2 2.0 

e 2 3.0), 2 porte LAN, 4 canali analog protezione perimetrale, 2 canali 

face detection/recognition, 16 canali analog SMD Plus, 2U, 

alimentazione 100~240 Vac <15 W senza Hard Disk

1.433,00 €

XVR5432L-I3
XVR AI 32 ch analog 5 MP / 32 

ch IP 8 MP 4 HDD

XVR AI WizSense 32 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 5 MP o 32 canali IP 

a 8 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 4 uscite video (1 VGA 

+ 2 HDMI + 1 TV), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 4 ingressi e 1 uscita 

BNC audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA 

(fino a 10 TB cad.), 1 porta eSATA, 2 porte LAN 1000 Mbps, 1 porta 

RS485, 1 porta RS232, 3 porte USB (2.0 e 2 3.0), 8 canali analog 

protezione perimetrale, 2 canali analog face recognition, 16 canali 

analog SMD Plus, 1.5U, alimentazione 100~240 Vac <22 W senza Hard 

Disk

1.578,00 €
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XVR5416L-I3
XVR AI 16 ch analog 5 MP / 

16+8 ch IP 8 MP 4 HDD

XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 5 MP o 16+8 canali 

IP a 8 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 4 uscite video (1 

VGA + 2 HDMI + 1 TV), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 4/16 ingressi BNC 

e 1 uscita BNC audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 4 

dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta eSATA, 2 porte LAN, 1 porta 

RS485, 1 porta RS232, 3 porte USB (2.0 e 2 3.0), 4 canali analog 

protezione perimetrale, 2 canali analog face detection/recognition, 16 

canali analog SMD Plus, alimentazione 100~240 Vac <15 W senza Hard 

Disk

1.076,00 €

XVR5216A-I3
XVR AI 16 ch analog 5 MP / 

16+8 ch IP 6 MP 2 HDD

XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 5 MP o 16+8 canali 

IP a 6 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 

VGA + 1 HDMI), 16 ingressi e 3 uscite allarme, 1/4 ingressi RCA/BNC e 1 

uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi 

SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 

porte USB (3.0 e 2.0), 2 canali analog protezione perimetrale, 2 canali 

analog face detection/recognition, SMD Plus su tutti i canali analog, 1U, 

alimentazione 12 Vdc <12 W senza Hard Disk

718,00 €

XVR5232AN-I3
XVR AI 32 ch analog / 32 ch IP 5 

MP 2 HDD

XVR AI WizSense 32 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 32 canali IP a 5 MP, 

max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 

HDMI), 1/32 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio, predisposto per 

montaggio di 2 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta RS485, 1 porta 

LAN 1000 Mbps, 2 porte USB (3.0 e 2.0), 2 canali analog protezione 

perimetrale, 2 canali analog face detection/recognition, 16 canali 

analog SMD Plus, 1U, alimentazione 12 Vdc <17 W senza Hard Disk

1.069,00 €

XVR5216AN-I3
XVR AI 16 ch analog 5 MP / 

16+8 ch IP 6 MP 2 HDD

XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 5 MP o 16+8 canali 

IP a 6 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 

VGA + 1 HDMI), 1/16 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio 

bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 16 TB 

cad.), 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte USB (3.0 e 2.0), 2 

canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog face 

detection/recognition, SMD Plus su tutti i canali analog, 1U, 

alimentazione 12 Vdc <12 W senza Hard Disk

669,00 €
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XVR5116HE-I3
XVR AI 16 ch analog 5 MP / 

16+8 ch IP 6 MP 1 HDD

XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 5 MP o 16+8 canali 

IP a 6 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 

VGA + 1 HDMI), 16 ingressi e 3 uscite allarme, 16/16 ingressi RCA/BNC 

e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 

disco SATA (fino a 16 TB), 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 

porte USB (3.0 e 2.0), 2 canali analog protezione perimetrale, 2 canali 

analog face detection, 2 canali face/recognition, SMD Plus su tutti i 

canali, Mini 1U, alimentazione 12 Vdc <12 W senza Hard Disk

628,00 €

XVR5108HE-I3
XVR AI 8 ch analog 5 MP / 8+4 

ch IP 6 MP 1 HDD

XVR AI WizSense 8 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 5 MP o 8+4 canali IP 

a 6 MP, max. banda 64 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA 

+ 1 HDMI), 8 ingressi e 3 uscite allarme, 8/8 ingressi RCA/BNC e 1 uscita 

RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA 

(fino a 16 TB), 1 porta RS485, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 porte USB 2.0, 1 

canale analog protezione perimetrale, 1 canale analog face 

detection/recognition, 8 canali analog SMD Plus, Mini 1U, 

alimentazione 12 Vdc <7 W senza Hard Disk

422,00 €

XVR5104HE-I3
XVR AI 4 ch analog a 5 MP / 

4+2 ch IP 6 MP 1 HDD

XVR AI WizSense 4 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 5 MP o 4+2 canali IP 

a 6 MP, max. banda 32 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA 

+ 1 HDMI), 8 ingressi e 3 uscite allarme, 4/4 ingressi RCA/BNC e 1 uscita 

RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA 

(fino a 16 TB), 1 porta RS485, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 porte USB 2.0, 2 

canali analog protezione perimetrale, 1 canale analog face 

detection/recognition, 4 canali analog SMD Plus, Mini 1U, 

alimentazione 12 Vdc <4 W senza Hard Disk

326,00 €

XVR5116HS-I3
XVR AI 16 ch analog 5 MP / 

16+8 ch IP 6 MP 1 HDD

XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 5 MP o 16+8 canali 

IP a 6 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 

VGA + 1 HDMI), 1/16 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio 

bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 16 TB), 

1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte USB (3.0 e 2.0), 2 canali 

analog protezione perimetrale, 2 canali analog face 

detection/recognition, 16 canali analog SMD Plus, Compact 1U, 

alimentazione 12 Vdc <12 W senza Hard Disk

494,00 €
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XVR5108HS-I3
XVR AI 8 ch analog 5 MP / 8+4 

ch IP 6 MP 1 HDD

XVR AI WizSense 8 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 5 MP o 8+4 canali IP 

a 6 MP, max. banda 64 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA 

+ 1 HDMI), 1/8 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, 

predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 16 TB), 1 porta 

RS485, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 porte USB 2.0, 2 canali analog 

protezione perimetrale, 1 canale analog face detection/recognition, 8 

canali analog SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc <7 W senza 

Hard Disk

313,00 €

XVR5104HS-I3
XVR AI 4 ch analog 5 MP / 4+2 

ch IP 6 MP 1 HDD

XVR AI WizSense 4 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 5 MP o 4+2 canali IP 

a 6 MP, max. banda 32 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA 

+ 1 HDMI), 1/4 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, 

predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 16 TB), 1 porta 

RS485, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 porte USB 2.0, 2 canali analog 

protezione perimetrale, 1 canale analog face detection/recognition, 4 

canali analog SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc <4 W senza 

Hard Disk

228,00 €

XVR4216AN-I
XVR AI 16 ch analog 2 MP / 

16+2 ch IP 6 MP 2 HDD

XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 2 MP o 16+2 canali 

IP a 6 MP, max. banda 64 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 

VGA + 1 HDMI), 1/16 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio 

bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 16 TB 

cad.), 1 porta RS485, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 porte USB 2.0, ricerca 

AI, 8 canali SMD Plus, 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W senza Hard Disk

480,00 €

XVR4116HS-I
XVR AI 16 ch analog 2 MP / 

16+2 ch IP 6 MP 1 HDD

XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 2 MP o 16+2 canali 

IP a 6 MP, max. banda 64 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 

VGA + 1 HDMI), 1/16 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio 

bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 16 TB 

cad.), 1 porta RS485, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 porte USB 2.0, ricerca 

AI, 8 canali analog SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W 

senza Hard Disk

336,00 €

XVR4108HS-I
XVR AI 8 ch analog / 8+2 ch IP 2 

MP 1 HDD

XVR AI WizSense 8 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 8+2 canali IP a 2 MP, 

max. banda 32 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 

HDMI), 1/8 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, 

predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta 

RS485, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 porte USB 2.0, ricerca AI, 8 canali 

analog SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc <4 W senza Hard 

Disk

227,00 €
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XVR4104HS-I
XVR AI 4 ch analog / 4+1 ch IP 2 

MP 1 HDD

XVR AI WizSense 4 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 4+1 canali IP a 2 MP, 

max. banda 32 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 

HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per 

montaggio di 1 disco SATA (fino a 16 TB), 1 porta RS485, 1 porta LAN 

100 Mbps, 2 porte USB 2.0, ricerca AI, 4 canali analog SMD Plus, 

Compact 1U, alimentazione 12 Vdc <4 W senza Hard Disk

196,00 €

XVR4108C-I
XVR AI 8 ch analog 2 MP / 8+2 

ch IP 6 MP 1 HDD

XVR AI WizSense 8 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 2 MP o 8+2 canali IP 

a 6 MP, max. banda 32 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA 

+ 1 HDMI), 1/8 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, 

predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta 

LAN 100 Mbps, 2 porte USB 2.0, ricerca AI, 8 canali analog SMD Plus, 

Smart 1U, alimentazione 12 Vdc <7 W senza Hard Disk

218,00 €

XVR4104C-I
XVR AI 4 ch analog / 4+1 ch IP 2 

MP 1 HDD

XVR AI WizSense 4 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 4+1 canali IP a 2 MP, 

max. banda 32 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 

HDMI), 1/4 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, 

predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 16 TB), 1 porta LAN 

100 Mbps, 2 porte USB 2.0, ricerca AI, 4 canali analog SMD Plus, Smart 

1U, alimentazione 12 Vdc <4 W senza Hard Disk

186,00 €
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