RISCO Group

Listino INSTALLATORI Gennaio 2024 - aggiornato al 12 Gennaio

Listino
PRODOTTO CODICE DESCRIZIONE Installatore
IVA esclusa
Centrale Super Ibrida 8 - LightSYS PLUS, solo PCB, 8 - 512 zone, Wi-Fi e LAN a bordo, 3 BUS,
512 zone RPA432MP0000A gestione sino a 32 lettori per controllo accessi, EN Grado 2 e 3 € 290,00
Contenitore policarbonato piccolo per LightSYS Plus, con kit tamper e cavo
RP432BP2000A 220VAC. Puo contenere solo I'alimentatore RP432PS25NCA (NO € 54,00
I'RP432PS45NCA). EN Grado 2
Contenitore grande per LightSYS Plus, base in policarbonato e coperchio in
Contenitori RP432BP3000A metallo, con kit tamper e cavo 220VAC. Puo contenere sia l'alimentatore € 143,00
RP432PS25NCA che RP432PS45NCA. EN Grado 2 e 3
Contenitore policarbonato grande per LightSYS Plus, con con kit tamper e
RP432BP4000A cavo 220VAC. Puo contenere sia I'alimentatore RP432PS25NCA che € 93,00
RI_3432PS45NCA. EN Grado 2 e 3 .
RP432PS25NCA Alimentatore 2,5A per contenitori RP432BP2000A, RP432BP3000A, € 44,00
Alimentatori per box §F432?P4000£ S/ienza ot 2'20\'/%%4328P3000A RP432BP4000A. S
RP432PS45NCA imentatore 4,5A per contenitori , . Senza € 54,00
cavo 220VAC.
Alimentatore Controllore alimentatore remoto, 3,5A, collegamento su Bus, solo modulo
connessione bus RP432EPS350A controllore (no contenitore RP432BP4000A o RP432BP3000A, no € 100,00
alimentatore RP432PS45NCA).
Tastiera grafica RisControl, compatibile con LightSYS+, ProSYS PLUS e
RP432KPTO00A L|ghtSYS.2 (cqn ultima Yersnone firmware), supporta VUpoint e consgnte la € 426,00
personalizzazione per singolo utente. NON supporta la programmazione
Tastiere tecnica.
Tastiera LCD compatibile con LightSYS+ (e con le precedenti ProSYS™ Plus
RP432KP0000A e LightSYS2), LCD ad Icone, Retroilluminazione blu, Tastiera con tasti in € 110,00
gomma.
Tastiera touch Elegant bianca compatibile con LightSYS+ (e con le
precedenti ProSYS™ Plus e LightSYS2), con lettore di prossimita a 13,56
RPKELPWT000B MHz, Display 2 x 16 caratteri, Tamper antiapertura e antirimozione, Tag 2 ALY
non inclusi. : i i i i
RAKELFLUSHOA E:; rr]JCear n(;;)i(r;it:gegrllcz3 :aad incasso Tastiera touch ELEGANT. Fornito con cornice € 40,00
Tastiere con prossimita Tastiera LCD PANDA compatibile con LightSYS+ (e con le precedenti
RP432KPP200D ProSYS™ Plus e LightSYS2), LCD ad Icone, con lettore di prossimita € 196,00
integrato (Tag non forniti), Tastiera con tasti in plastica.
Tastiera Radio PANDA Bidirezionale BIANCA con Prossimita (NO tag),
SLAEP LGP 868MHz, solo per LightSYS+ e LghtSYS Air R
RA332KPFMOOA Kit montaggio ad incaso tastiera PANDA radio € 40,00
Lettore Chiave di prossimita Universale (solo PCB), puo essere alloggiato in
Inseritore RP128PKR300A qualsiasi tappo cieco elettrico, Fornito completo di 2 Tag di Prossimita, € 76,00
frequenza 13,56MHz.
. Lettore di prossimita per controllo accessi, collegamaneto su BUS di
Controllo Accessi RP432DORO00A |, isvs+ . frequenza 13,56MHz, grado protezione IP6S. € 12500
TAG RP200KT0000A Tags di Prossimita a 13,56MHz (10 pezzi) € 96,00
RP200KT2000A Tags di Prossimita a 13,56MHz (2 pezzi) € 20,00
Modulo ad innesto 4G Multi-Socket, supporta solo dati ed SMS (no voce),
RP432G400EUA con guscio in plastica, per LightSYS+, fornito con antenna compatibilecon | € 275,00
contenitore in policarbonato
Modulo ad innesto 4G Multi-Socket, supporta voce, SMS e dati, con guscio in
RP432G4TOEUA plastica, per LightSYS+, fornito con antenna compatibile con contenitorein | € 330,00
Dolicarbonqto i _ : i
RP432G200GLA Modulo ad |nnes_tq 2G MuItl-SocI_<et cgn gus_ao in plastica, fornito con € 138,00
antenna compatibile con contenitore in policarbonato
Interfaccia CoB per collegare i GSM RISCO sul BUS di LightSYS+ (e
RP512ECOBO0OA precedenti ProSYS™ Plus e LightSYS2). GSM non fornito. Non supporta la € 87,00
voce.
Moduli Comunicazione RCGSM4G1000A Antenna esterna per 4.G con 3m di cavo. Fornita con cavo di connessione tra € 51,00
modulo GSM e contenitore.
Antenna esterna per 4G, con cavo adattatore, indispensabile per
RC432GSM4GOA contenitore di metallo RP432BP3000A € 31,00
RC432WIFI00A Antenna WiFi con cavo connessione € 88,00
Modulo vocale interattivo, menu vocale guidato, messaggi pre registrati per
RP432EVO00ITB tutte le zone, partizioni e uscite. Operativita da remoto: € 115,00
inserimento/disinserimento, acquisizione eventi, attivazione uscite ecc.
RP432PSTNOOA Modulo PSTN € 99,00
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Interfaccia KNX e Modbus, compatibile con ProSYS PLUS, LightSYS,
RP512GKNX00A LightSYS PLUS, AGILITY e WiComm Pro: sulle centrali serve la scheda IP € 1.081,00
m_ulti _socket _
RP432EWVS00A R_|c_eV|t_ore radio a 32 zone,_ §68IV!HZ, coIIe_:gamento BUS, mono e € 189,00
bidirezionale, supporto verifica video radio.
Ricevitore radio a 32 zone, 868MHz, collegamento BUS, mono e
if e el bidirezionale, SENZA supporto verfica video radio. @ Rkl
Modulo Espansione Ingressi: 8 Zone Cablate, ingressi NO/NC, EOL, DEOL,
RP432EZ8000C TEOL e valori resistenze programmabili, risposta zone fino a 1 ms per € 88,00
contatti a fune per le tapparelle, collegamento su Bus.
Moduli Ingresso Modulo Espansione singola zona Bus, ingresso NO/NC, EOL, DEOL, TEOL,
RP128EZ0100A valori resistenze 'NON programmabili, permette_dl coIIegare qugluqque € 22,00
sensore convenzionale al BUS RISCO, ad eccezione dei sensori a filo per
tapparelle. che NON sono supportati.
Modulo Espansione Ingressi, aggiunge 32 zone Indirizzabili su Bus, crea un
nuovo BUS su cui aggiunge ulteriori 32 sensori BUS, il nuovo BUS ¢ isolato
RP128EZB000B elettricamente dal BUS principale, non gestisce altri tipi di moduli (tastiere, € 168,00
sirene. ecc.). ] ]
Modulo Espansione Uscite a 4 Rele (12V, 3A), programmazione singole rele
Modulo Uscite RP296E04000A come NC, NO, memorizzato o impulsivo, programmabile per qualsiasi evento| € 115,00
generato dalla centrale.
Contenitore Plastico ABS per qualsiasi modulo aggiuntivo per LightSYS+ (e
Contenitore per moduli |RP128B50000A precedenti ProSYS PLUS e LightSYS). Con Dispositivo antiapertura e € 55,00
antirimozione.
me
Tastiera grafica RisControl con modulo z-wave plus, integrazione smart
home totale con LightSYS+, solo parziale con ProSYS PLUS e LightSYS2
(con ultima versione firmware), supporta VUpoint e consente la
RP432KPTZEUA personalizzazione per singolo utente. NON supporta la programmazione € 622,00
tecnica. Gestisce oltre 200 moduli z-wave, 128 scenari/regole che si
definiscono direttamente dalla tastiera (senza bisogno di PC) e 32 stanze.
Backup settimanale automatico su cloud della programmazione smart home.
RP432PSRCO00A Alimentatore 5Vdc/2A, da presa EU/UK/US/AU a USB-C, Bianco € 25,00
RP432PS3ANPA AdaFtatore RlsContro! da 100 ?240VAC a_ 14.4VDC/3A, Senza presa. Adatto 40,00
per il collegamento ai morsetti della tastiera.
1RPZWVB868SEU Termostato SECURE per boiler - SIR321 € 128,00
1RPZWVP868EUDF [Presa TKB con dimmer modello TZ67G € 84,00
1RPZWVP868EUF Presa TKB modello TZ68G € 81,00
1RPZWVP868EUG Smart Plug FIBARO € 145,00
1RPZWVSWS868EU [Relé universale singolo FIBARO 2 - FGS-213 € 149,00
1RPZWVRS868EUD Relé universale con dimmer FIBARO - FGD-212 € 140,00
1RPZWVSS868EU1 Modulo per gestione tapparelle Philio EU Z-Wave € 129,00
1RPZWVSWS68EU [Relé universale mono scambio FIBARO 2,5 KW € 149,00
1RPZWVTS868EU Termostato DANFOSS per caloriferi - 014G0013 € 144,00
1RPZWVTS868EUER [Termostato SECURE (senza relé a bordo) € 275,00
1RPZWVT868EUIR [Termostato SECURE (con relé a bordo) € 352,00
RP200SIMTN2B Confezione 20 SIM dati e voce (10 min al mese), TCP2
SIM RISCO
RP200SIMTN1B Confezione 1 SIM dati e voce (10 min al mese), TCP2
RW332M80000C Centrale WiComm Pro, 868MHz, batteria tampone inclusa € 194,00
RW332IP0000A Modulo IP Multi Socket per WiComm Pro € 120,00
- I RW33200W000A Modulo WiFi per WiComm Pro € 180,00
Moduli Comunicazione  p\y3356400EUA  |Modulo GSM 4G per WiComm Pro (no voce) € 275,00
RW332G20000A Modulo GSM 2G per WiComm Pro € 138,00
. . Tastiera Radio PANDA Bidirezionale BIANCA con Prossimita (NO tag),
Tastiera radio RW332KPP80OE 868MHz, solo per WiComm PRO € 197,00
Modulo I/O RW132104000A Modulo 4 ingressi/4 uscite con Interfaccia X10 € 185,00
Ripetitore bidirezionale, 32 zone, ripete anche sensori con fotocamera e
Ripetitore RW132XWRS800A telecomandi, max 4 per centrale. Per I'utilizzo su LightSYS+ (ultima versione | € 144,00
firmware), serve I'espansione radio con canale video RP432EWV800A.
Cavo per PC RW132CB0000A Cavo Collegamento PC 232 per WiComm Pro € 22,00
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RWX95CMP800C

eyeWAVE - Rivelatore PIR PET Radio Bidirezionale con telecamera,
copertura PIR 12m a grandangolo, sensibilita fotocamera 0 Lux (oscurita
totale),

fotocamera con risoluzione QVGA con campo visivo di 85°, immunta agli
animali fino a 36Ka.

€ 191,00

RWX95CM8000C

eyeWAVE - Rivelatore PIR Radio Bidirezionale con telecamera, copertura
PIR 12m a grandangolo, sensibilita fotocamera 0 Lux (oscurita totale),
fotocamera con risoluzione QVGA con campo visivo di 85°

€ 191,00

RWX350DC800B

Beyond DT radio bidirezionale, antiaccecamento con IR attivo, 2 PIR con
tecnologia DCT, 2 MW in banda K con tecnologia SRT, Fotocamera HD con
sensibilita 0 Lux (oscurita totale). Copertura 12m, 90°, altezza di
installazione 1,8m - 2,7m, tipica 2,2m, tamper antiapertura e rimozione,
accelerometro a 3-assi, immunita animali fino a 35cm di altezza, IP 65.

€ 440,00

Abbinabile ad ogni
centrale RISCO
connessa al cloud RISCO

RVCM11W1500B

Telecamera IP Cube da interno, P2P, 2MP, H.265/H.264, 2,8mm/F2.0, LAN,
Wi/Fi, illuminatore IR da 10m, supporto scheda Micro SD, con microfono ed
altoparlante. Alimentatore incluso. Compatibile con nessun accessorio.

€ 190,00

RVCM32W1600B

Telecamera IP Dome da esterno/interno, P2P, IP67, 2MP, H.265/H.264,
2.8mm/F2.5, LAN, Wi/Fi, illuminatore IR da 30m, supporto scheda Micro SD,
con microfono ed altoparlante, alimentatore incluso. Compatibile con nessun
accessorio.

€ 199,00

RVCM52W1400B

Telecamera IP Bullet da esterno/interno, P2P, IP67, 2MP, H.265/H.264,
2.8mm/F2.0, LAN, Wi/Fi, illuminatore IR da 30m, supporto scheda Micro SD,
alimentatore incluso. Compatibile con nessun accessorio.

€ 199,00

RVCM61H1700B

Telecamera IP Dome da interno, da tavolo e brandeggiabile, P2P, 2MP,
H.265/H.264, 3.6mm/F2.0, LAN, Wi/Fi, illuminatore IR da 10m, supporto
scheda Micro SD, con microfono ed altoparlante. Alimentatore incluso.
Compatibile con nessun accessorio.

€ 275,00

Attenzione: NVR Vupoint
necessario per la
connesione al cloud
RISCO

RVCM11P1800A

Telecamera IP Cube da interno, P2P, 4MP, H.265, 2.8mm/F2.0, PoE,
illuminatore IR da 10m, supporto scheda Micro SD, con microfono ed
altoparlante. Senza alimentatore. Compatibile con nessun accessorio.

€ 194,00

RVCM32P1900A

Telecamera IP Dome da esterno/interno, P2P, IP67, 4MP, H.265,
2.8mm/F2.0, PoE, illuminatore IR da 30m, supporto scheda Micro SD, senza
alimentatore. Compatibile con accessori N. 9, 18 e 30

€ 209,00

RVCM52P2000A

Telecamera IP Bullet da esterno/interno, P2P, IP67, 4MP, H.265,
2.8mm/F2.0, ePoE, illuminatore IR da 30m, senza alimentatore. Compatibile
con accessori N. 9 e 15.

€ 191,00

RVCM72P2100A

Telecamera IP Eyeball da esterno/interno, P2P, IP67, 4MP, H.265,
2.8mm/F1.6, PoE, illuminatore IR da 30m, supporto scheda Micro SD, con
microfono integrato, senza alimentatore, Compatibile con accessori N. 9, 30
e 39.

€ 220,00

RVCM72P2300A

Telecamera IP Eyeball varifocal da esterno/interno, P2P, IP67, 4MP, H.265,
2.8mm-12mm/F1.7, PoE, illuminatore IR da 50m, supporto scheda Micro
SD, senza alimentatore. Compatibile con accessori N. 9, 30 e 39.

€ 344,00

RVCM52P2200A

Telecamera IP Bullet Varifocal da esterno/interno, P2P, IP67, 4MP, H.265,
2.8mm-12mm/F1.7, PoE, illuminatore IR da 50m, supporto scheda Micro
SD, senza alimentatore. Compatibile con accessori N. 9 e 39.

€ 344,00

RVCMS82E2500A

Telecamera IP Speed Dome, P2P, IP66, 4MP, H.265, zoom 25,
4.8mm-120mm/F1.6—F4.0, PoE, illuminatore IR 100m, supporto scheda
Micro SD, Staffa per montaggio a parete inclusa nella confezione -
Compatibile con accessori N. 7. 8. 23. 40 e 41.

€ 1.153,00

RVNVR04002QB

NVR: 4 Canali 4K, 4 PoE (max 36W), Smart H.265/H.265/Smart
H.264/H.264/MJPEG, Max HDD 1 sino a 10 TB, Banda fino a 80 Mbps, Lan
10/100 Mbps

€ 365,00

RVNVR08002QB

NVR: 8 Canali 4K, 8 PoE (max 72W), Smart H.265/H.265/Smart
H.264/H.264/MJPEG, Max HDD 1 sino a 10 TB, Banda fino a 80 Mbps, Lan
10/100 Mbps

€ 458,00

RVNVR16002FB

NVR: 16 Canali 4K, Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG, Max
HDD 1 sino a 10 TB, Banda fino a 80 Mbps, Lan 10/100 Mbps

€ 313,00

RVNVR324K1FB

NVR: 32 Canali 4K, Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG, Max
HDD 2 sino a 10 TB ognuno, Banda fino a 160 Mbps, Lan 10/100 Mbps

€ 590,00
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Licenze ONVIF

Per collegare al cloud RI

Staffe e box giunzione

Video DoorBell
Video DoorBell

Rivelatori

Da Interno | BUS
Doppia Tecnologia Antim

G3
Doppia Tecnologia

Industriali BUS & Con

Accessori per VUpoint

Doppia Tecnologia Antima

CODICE

CO telecamere di terze

DESCRIZIONE

Licenze per telecamere non RISCO, ONVIF compatibili, costo unitario da 1

Listino
Installatore

RVLC1000000A 2 9 licenze € 29,30
RVLC1000000A Licenze, costo unitario per ogni licenza ONVIF, da 10 a 19 € 23,40
RVLC1000000A Licenze, costo unitario per ogni licenza ONVIF, da 20 a 39 € 20,50
RVLC1000000A Licenze, costo unitario per ogni licenza ONVIF, dalle 40 in poi €

RVDBA701000A

RK515DTBG30A

RK515DTBGLOA

RK500QBG300A

venzionali
sk G3

RVIM3A15000A Adattatore per palo - N. 7 €

RVIM4A15100A Adattatore per angolo - N. 8 € 42,50
RVIM3152E00A Adattatore per palo - N. 9 € 23,00
RVIMOA13400A Box giunzione Water-proof - N. 15 € 23,00
RVIMOA13700A Box giunzione - N. 18 € 22,50
RVIMOA12000A Box giunzione - N. 23 € 35,00
RVIM1203WO00A Staffa per parete - N. 30 € 35,00
RVIMOA13000A Box giunzione - N. 39 € 29,00
RVIM5A11100A Adattatore - N. 40 € 18,50
RVIM2300C00A Staffa montaggio a soffitto - N. 41 €

Video Doorbell, unita esterna WiFi e LAN, relé scrocco serratura + Unita
radio campanello da interno

Rivelatore BUS DT in BANDA K, Green Line PIR+MW con Tecnologia ACT e
Anti-Mask con IR attivo, ingresso zona, copertura 15 m.

Rivelatore BUS doppia tecnologia in BANDA K, Green Line PIR+MW con
Tecnologia ACT, ingresso zona, copertura 15 m.

BWare BUS QUAD AM Grado 3 con IR attivo, ingresso zona, copertura 15m

Rivelatore Industriale Digitale Grado 3 a Doppia Tecnologia da soffitto con

€ 108,00

€ 74,00

€ 65,00

Doppia Tecnologia Antim

Beyond, WatchOUT &
Tenda

Doppia Tecnologia Antima

Da Esterno | BUS & Convenzionali

sk

RK350DT0000B

Industrial LUNAR RK200DTG300D tecnologia Anti-Cloak™ e Anti Mask Green Line, altezza d'installazione fino | € 261,00
a 8,6 m copertura 360° per diametro 18 m
Rivelatore Industriale WatchIN da parete GRADO 3 con 2 canali MW e 2

WatchIN RK325DT0000D canali PIR, AntiMask, tecnologie ACT e Green Line. Comprensivo disnodoe | € 313,00

lente a barriera, portata 25m ed installabile sino a 3,7m di altezza.

Beyond DT connessione a RISCO Bus o rele, antiaccecamento con IR
attivo, 2 PIR con tecnologia DCT, 2 MW in banda K con tecnologia SRT.
Copertura 12m, 90°, altezza di installazione 1,8m - 2,7m, tipica 2,2m,
tamper antiapertura e rimozione, immunita animali fino a 35cm di altezza,
1P 54.

€ 174,00

RK315DT0000C

WatchOUT eXtreme DT, per collegamento a BUS RISCO o rele, con 2
canali MW in banda X e tecnologia SRT, 2 canali PIR e tecnologia DTC.
Antimascheramento con IR attivo e dispositivo antiavvicinamento con MW.
MW anticollisione. Copertura con lente standard di 15m a 90°, Include lenti
per copertura a barriera (15m, 5°), lunga portata (23m, 5°), discriminazione
animali (15m, 90° - instalalzione ad 1m) e snodo standard. Altezza di
installazione da 1,0m a 2,7m, discriminazione animali alti fino a 70 cm,
grado di Protezione IP65.

€ 242,00

RK107DTB000C

Da Interno | Convenzionali

sk

RK515DTG300B

Sensore a Tenda DT da esterno con MW in Banda K, IP65, connessione a
relé e BUS, antiaccecamento con IR attivo, sensore luce bianca, portata
12m. Fornito con snodo a 180° e soffitto.

BWare, rivelatore doppia tecnologia in BANDA K, Green Line PIR+MW con
Tecnologia ACT e Anti-Mask con IR attivo. Copertura 15 m. G3

€ 156,00

€ 108,00
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Da Soffitto | Convenz
Doppia Tecnologia Antim

LUNAR G3

LUNAR

Accessori
Snodi/Staffe

RK150DTG300D

RK2000DPCO0O0B

Listino
PRODOTTO CODICE DESCRIZIONE Installatore
IVA esclusa
oS TR iWISE, Rivelatore doppia tecnologia Green Line PIR+MW con Tecnologia
DigiSense RK815DTG300D ACT e Anti-Mask. Copertura 15 m. G3 € 108,00
iWISE, rivelatore doppia tecnologia Green Line PIR+MW con Tecnologia
RK825DTG300D ACT e Anti-Mask. Copertura 25 m. G3 € 116,00
Doppia Tecnologia
RK515DTGLOOB BWare, 'rlvelatore doppia tecnologia in BANDA K, Green Line PIR+MW con € 74,00
Tecnologia ACT. Copertura 15 m. _
BWare e iWISE RK815DTGLOOC iWISE, rivelatore doppia tecnologia Green Line PIR+MW con Tecnologia € 74,00
ACT. Copertura 15 m. _ _
RK415DT0000C DigiSense, rivelatore doppia tecnologia a microprocessore IR+MW, portata € 50,00
15x15 m
RK500Q0G300A BWare QUAD AM Grado 3 con IR attivo, copertura 15m € 61,00
BWare, iWISE e RK415PR0000C (l;lng(:::r':lsoeﬁ rfl;/;a:]iatl;())re infrarosso passivo, lente filtrante, copertura 15 m € 24,00
DigiSense — - — - - -
RK412PT0000C DigiSense, rivelatore infrarosso passivo a microprocessore con esclusione € 35,00

animali (33 Kq),copertura 12x12 m.

LUNAR, rivelatore da soffitto Green Line Anti Mask doppia tecnologia a
microprocessore IR+MW, con ACT. Copertura 13m su 360°, G3

LUNAR, rivelatore infrarosso passivo da soffitto, con PIR a doppio
elemento, compensazione digitale temp. ed EOL integrate. Copertura 13m x
360°

€ 111,00

€ 66,00

Sonda Aggiuntiva
Antiallagamento

Perimetrali
Rottura Vetro

Vitron

RK6F0000000A

RG71FM0G300B

Sonda antiallagamento con uscita relg, alimentazione 12VDC, lunghezza
cavo 1,5m, IP67.

Rivelatore audiometrico di rottura vetro. Portata 9 m, con kit di montaggio
ad incasso

ShockTEC G3, rivelatore Sismico con Contatto Magnetico con reed interno

RA350S00000B Beyond - Snodo 180° - Color Bianco € 31,00
RA900000000A iWISE -Snodo da soffitto con passaggio cavi interno € 6,50
RA910000000A !WISE - Snodo da parete e per fissaggio ad angolo con passaggio cavi € 9,00
interno
RA51T000000A Bware - Snodo da parete e soffitto con Tamper con passaggio cavi interno | € 12,00
RA415PR0O000A DigiSense - Snodo da parete per sensore RK415PR0000C € 4,00
Lenti Aggiuntive
RL300 WatchOUT/WatchU - Lente grandangolare (15m x 90°) € 13,50
RAK300LK \A.Iatf:h.OU'!'/Watc_:hU_- Kit 3 lenti: Lente Barriera, Lunga portata e € 27,00
discriminazione animali
RL15 iWISE - Lenti ten.da (15m x 2m) per rivelatori FILO e RADIO, NO modelli € 6,00
con Anti-Mask attivo.
iWISE - Lenti tenda (12m x 1,6m) per i rivelatori FILO e RADIO, NO PET,
RL115C QUAD e Anti-Mask attivo. € 6,00
Per WatchOUT, WatchU, . . . . . . .
iWISE, Bwaree RL17V iWISE - Lenti corridoio (23m x 3m) per i rivelatori con Anti-Mask attivo. € 6,00
DigiSense RL115CV IWISE - Lenti tenda (12m x 1,6m) per i rivelatori con Anti-Mask attivo. € 6,00
3RL0003 iWAVE - Lenti a tenda per sensore radio (12m x 1,6m). € 6,00
3RL0006 iWAVE - Lenti a corridoio per sensore radio (18m x 2,3m). € 6,00
3RL0024V BWare G3 - Lente a tenda (12m x 1,6m) € 6,00
3RL0024H BWare G2 - Lente a tenda (12m x 1,6m) € 6,00
3RL0O025V BWare G3 - Lente a corridoio (17m x 2m) € 6,00
3RLO025H BWare G2 -Lente a corridoio (17m x 2m € 6,00

€ 34,00

€ 65,00

ShockTEC e Shockgard

Microfono Selettivo

RK601SMG300C . . N : € 59,00
a flussi concatenati e tamper antirimozione. Col. Bianco

RK600S00000B ;hac;crl](;?go - Rivelatore Sismico. Come RK601SM0000B, senza contatto € 37,00

GT06097A Shockgard 2, G3, bianco, con sensore piezo e conta impulsi € 59,00
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Listino
Installatore
IVA esclusa

Sirene

ProSound

Accessori Radio

Apparati di Comando
Telecomando Bidireziona

Trasmettitori

Bware
PIR da Interno

Da esterno BUS e conven

RK66S000000B

ionali
RS200WAPO00OB

Microfono selettivo fornito con testatore e piastra di fissaggio. Portata 5m e
connesione RISCO Bus, oltre che a relé. Contenitore anti perforazione
incluso, ingresso per la riduzione della sensibilita da remoto, per I'utilizzo
con bancomat, casse continue o macchine distributrici, resistenze di fine
linea selezionabili, tamper antiapertura e antirimozione.

ProSound Sirerna da esterno Doppia Protezione Meccanica Antischiuma e
Antiavvicinamento collegamento Relé o Bus ProSYS

€ 208,00

€ 168,00

RS200WA0000B

ProSound Sirerna da esterno con Doppia Protezione Meccanica
collegamento Relé o Bus ProSYS

€ 153,00

Telecomandi Monodirezia

RS402BL0O000A

RWX332KF800B
Ell
RP128T4RC00B

Sirena Delta Lumin8 retroilluminata, fornita con batteria tampone

Telecomando Panda Bidirezionale a 4 tasti, Rolling Code. Consente
Inserimento, Disinserimento, Attivazione Uscite e Panico.

Telecomando a 4 tasti Rolling Code per Inserimento, Disinserimento,
Attivazione Uscite e Panico

€ 55,00

€ 55,00

RWT51P80000A

Bracciale antipanico a 868 Mhz

€ 55,00

Rivelatori Bidireziona

RWT52P86800A
i

Telecomando Antipanico a 2 Tasti per segnalazione panico/rapina

Trasmettitore multifunzione senza fili bidirezionale bianco con magnete,
doppio canale con doppio identificativo di zona (1 Contatto magnetico + 1

RWX73F86800C ingresso esterno, configurabile come NO, NC, DEOL o Tapparella, con € 90,00
containpulsi), batteria al Litio, supervisionato e protetto da attacchi con
maanete.
Trasmettitore senza fili bidirezionale bianco con magnete ed ingresso
RWX73M86800D aggiuntivo (in serie) configurabile come NO, NC, DEOL o Tapparella con € 64,00
containpulsi. Batteria al Litio. supervisionato.
RAX73MBROO0OA Gusci marroni per trasmettitori X73. La confezione contiene 10 set di gusci. | € 97,00
RAX73MBLO0O0OA Gusci neri per trasmettitori X73. La confezione contiene 10 set di gusci. € 97,00
RAX73MS0000A Spessori bianco per magnete X73, confezione da 10 pezzi € 9,50
RAX73XS0000A Spessori bianco per trasmettitore X73, confezione da 10 pezzi € 14,00
RAX73XSB0O00OA Spessori marroni per trasmettitore X73, confezione da 10 pezzi € 14,00
RAX73MSB0O00OA Spessori marroni per magnete X73, confezione da 10 pezzi € 9,50
RAX73XSBLOOA Spessori neri per trasmettitore X73, confezione da 10 pezzi € 14,00
RAX73MSBLOOA Spessori neri per magnete X73, confezione da 10 pezzi € 9,50
Trasmettitore bidirezionale supervisionato slim bianco, che include un
RWX780868M3C magnete per controllare porte/finestre. Batteria al Litio CR24502, 868MHz € 58,00
Accessorio per dotare 'RWX780868M3C di un ingreso esterno (resta singolo
RA78UNIO000A canale), in grado di supportare anche la funzione containpulsi per € 35,00
tapparelle.
RAX78BRO000A Gusci marroni per trasmettitori X78. La confezione contiene 10 set di gusci. | € 73,00
RAX78BLO000A Gusci neri per trasmettitori X78. La confezione contiene 10 set di gusci. € 73,00
RAX78XS0000A Spessori bianchi per trasmettitore X78, confezione da 10 pezzi € 14,00
RAX78MS0000A Spessori bianchi per magnete X78, confezione da 10 pezzi € 9,50
RAX78XSBOO0OA Spessori marroni per trasmettitore X78, confezione da 10 pezzi € 14,00
RAX78MSB000A Spessori marroni per magnete X78, confezione da 10 pezzi € 9,50
RAX78XSBLOOA Spessori neri per trasmettitore X78, confezione da 10 pezzi € 14,00
€

RAX78MSBLOOA Spessori neri per magnete X78, confezione da 10 pezzi 9,50
Doppia Tecnologia da Interno

BWare - Rivelatore DT in Banda K, antimask con IR attivi,

RWX515DTO080A RN € 185,00
antistrisciamento.

RWX95P86800D iWAVE - Rivelatore PIR/PET Radio Bidirezionale, copertura 15m. € 115,00

RWX96C80200A PICCOLO - Rivelatore PIR Radio bidirezionale, copertura 10m € 92,00

RWX96PS0200A PICCOLO - Rivelatore PIR PET Radio bidirezionale, copertura 8m, con € 92,00

RWX10680200A

Immunita agli animali fino a 36Kg.
Sensore Tenda da Interng

Sensore Tenda Via Radio, solo bidirezionale, copertura selezionabile da 3m a
6m, altezza di installazione da 1,8m a 3m.

€ 98,00
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Beyond & Tenda

Rivelatore di Fumo

Trasmettitori

ShockTEC

Rottura Vetro

VITRON

Rivelatori Speciali

Accessori
Lenti addizionali

Sirene
Sirene Radio

Da Esterno

Da Esterno Doppia Tecno

CODICE

DESCRIZIONE

Beyond DT radio bidirezionale, antiaccecamento con IR attivo, 2 PIR con
tecnologia DCT, 2 MW in banda K con tecnologia SRT, copertura 12m, 90°,

Listino
Installatore
IVA esclusa

Rivelatori Monodirezionali

RWX35S00800C

RWT7808680MB

RWX350D0800A altezza di installazione 1,8m - 2,7m, tipica 2,2m, tamper antiapertura e € 323,00
rimozione, immunita animali fino a 35cm di altezza, IP 65.

RA350S00000B Beyond - Snodo 180° - Color Bianco € 31,00

RA350SSLRO0OA Snodo 180° per Beyond radio con pannello Solare e batteria € 139,00
Sensore Tenda via Radio da esterno, IP65, bidirezionale, DT con Banda

RWX107DTS00C K, antiaccecamento con IR attivo, sensore luce bianca. Fornito con snodo a € 194,00

180° e soffitto. Copertura Fino a 12m, 5°, altezza di installazione 1,8 —
3,0m, Immunita alla luce solare diretta, Grado di Protezione IP65

Rivelatore Ottico di fumo e temperatura radio bidirezionale, supervisionato,
installazione a soffitto, buzzer interno per segnalazione locale, modalita
TEST, Tamper antiapertura e rimozione, eventi segnalati di Allarme,
Ripristino allarme, Basso livello batteria, Tamper, Supervisione,
Certificazione EN 14604. Colore Bianco.

Trasmettitore monodirezionale supervisionato slim bianco, che include un
magnete per controllare porte/finestre. Batteria al Litio CR24502, 868MHz

ShockTEC Radio a due canali con contatto magnetico - Rivelatore Sismico
Radio Controllato da microprocessore.Sensore piezoelettrico

€ 174,00

€ 58,00

RWT6G086800C

RWT62W86800C incapsulato.LED tricolore con indicazioni di “troppo sensibile” e “poco € 109,00
sensibile” per calibrazione.
ShockTEC Radio - Rivelatore Sismico Radio Controllato da microprocessore
RWT6SW86800D (singolo canale senza contatto magnetico). Sensore piezoelettrico € 88,00

incapsulato. LED tricolore con indicazioni di “troppo sensibile” e “poco
sensibile” per calibrazione.

VITRON Rivelatore di rottura vetro radio fornito con snodo orientabile
RAG66, per ottenere la copertura ideale. Portata 9 m, protezione per vetri
piani, temperati, laminati e armati. Riconoscimento doppia frequenza,
tamper antiapertura e antirimozione.

Rivelatore antiallagamento, sonda IP67 collegata al trasmettitore con

€ 105,00

RWT6FW86800B cavo lungo 2,4 m, microprocessore con Elaborazione Intelligente del € 82,00
Segnale, protezione antiapertura e antimanomissione.
Rivelatore di CO (monossido di carbonio), sirena interna da 85dB, auto test
RWT6C080000B e pulsante per test manuale, utilizza 2 batterie alkaline tipo AA (fornite), € 172,00

copertura di 40 m2 all'interno, dimensioni 120(L) x 80(A) x 37(P) mm

iWISE - Lenti tenda (15m x 2m) per rivelatori FILO e RADIO, NO modelli

RWS401A8000B

RL15 . . € 6,00
con Antl-Maslg attivo. _ _ _

RL17 iWISE - Lenti cor_r|d0|o (23m x 3m) per rivelatori FILO e RADIO, NO modelli € 6,00
con Antl-Maslg attivo. _ _

RL115C iWISE - Lenti tenda (12m x 1,6m) per i rivelatori FILO e RADIO, NO PET, € 6,00

QUAD e Anti-Mask attivo.

Sirena Esterna Lumin8 Radio Bidirezionale, alimentata a batteria, modulo
comunicazione con la centrale indipendente ed alimentato da 3 batterie
CR123, modulo acustico ed ottico indipendente ed alimentato da 2 batterie
CR123, controllo completo, pressione acustica altoparlante 105 dB, volume
regolabile, antimanomissione apertura e rimozione, avviso di Batteria
scarica, auto test della sirena, allarme sabotaggio locale a seguito di un
tempo di ritardo in ingresso, diagnostica e programmazione da remoto,
compatibile con le centrali RISCO radio ed ibride, in questo caso devono
avere |'espansione radio connessa al BUS.

€ 236,00
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Sirena Interna Radio Bidirezionale, alimentata a batteria, modulo
comunicazione con la centrale indipendente ed alimentato da 3 batterie
CR123, modulo acustico indipendente ed alimentato da 2 batterie CR123,
controllo completo, pressione acustica altoparlante 105 dB, volume

Da Interno RWS42086800B regolabile, antimanomissione apertura e rimozione, avviso di Batteria € 208,00
scarica, auto test della sirena, allarme sabotaggio locale a seguito di un
tempo di ritardo in ingresso, diagnostica e programmazione da remoto,
compatibile con le centrali RISCO radio ed ibride, in questo caso devono
avere |'espansione radio connessa al BUS.
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